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取扱説明書 

お買い上げいただきありがとラございまず。 

——電気製品はま全のためのを意事項を守らないと、 

火災や人身事故になることびあります。 

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要なミち意事項と製品の取0扱い 
かたを示しています。 この取扱説明書をよくお読みのラえ、 製品をま全に 
お使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず 
保管してください。 


PCM-D50 


©2007 Sony Corporation 


么警告]ま全のために 


本製品は安全に充分配慮して設計されています。 
しかし、電気製品はすべて、まち为 S った使いかたを 
すると、火災や感電などにより人身事故になること 
うな)り危険です。事故を防ぐために次のことをお 
ずおずりください。 

ま全のための5主意事項を守る 

この取撒説明書の注意事項をよくお読みください。 

定期的に点おする 

1年に1度は、 AC パワーアダプターのプラグ部とコ 
ンセントの間にほこりがたまっていないか、励葦し 
たまま側していないか、などを点検してください。 

巧障したら使わない 

動作为课かしくなったり、 AC パワーアダプターや充 
電器などが破損しているのに気づいたら、すぐにソ 
ニーの相談窓口（裏表船に修理をご依頼ください。 


万一、異常が起きたら 

変な音•においがしたら、煙が出たら 
1 POWER スイッチを OFF にします。 

2本体から電池を取り出します。 

3 AC パワーアダプターを使巧しているときは、コン 
セントから抜きます。 

4ソニーの 相談窓口（裏あ带）に修理を依頼します。 
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警告表示の意味 

本書および製品では、次のような表示をしています。 
表示の内容をよく理解してから本文をお読みくだ 
さい。 

| / K 危哟 

この表示の注意事項をずらないと、火災•感電-破 
裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じ 
ます。 

A 警告 

この表示の注意事項をずらないと、火災•感電など 
により死！!:や大けがなど人身事故の原因となります。 

IA ミ主意 I 

この表示の注意事項をずらないと、感電やその他 
の事故によりけがをしたり周辺のま助に損害をを 
えたりすることう S あります。 


注意を促す記号 

底 

化の 

A 

感電 

巧為を禁止する記号 

0 



禁止 

接触禁止 





めれ手禁止 

分辭禁止 

巧為を指示する記号 

〇 

指示 



この装置は、情報迦遲装置等電波障害自主規制 
協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技 
術装置です。この装置は、家庭環境で使巧する 
ことを目的としていますが、この装置がラジオ 
やテレビジョン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を弓 I き起こずことがあります。取扱説 
明書に従って正しい取り願いをしてください。 


本製品の不具合により、録音力巧きなう、った 
場合、および録音内容为 S 破損または消去され 
た場合、録音内容の補償についてはご容赦く 
ださい。 

本製品を使用したことによって生じた金銭上 
の損害、逸失利益および第 S をからのいかな 
る請求につきましても、普社は一切その責任 
を負いかねます。 

録り直しのきかない録音の場合は、必ず事前 
にためし録りをしてください。 

あなたが録音したものは個人として楽しむな 
どのほかは、著作権法上、権利者に無断で使 
用できません。 


バックアップのおすすめ 

万一の誤消去や、 レコーダーの 故障などによる 
データの 消滅や破損にそなえ、大切な録音内容 
は、必ず予備として、パソコンなどにバックアッ 
プしてください。 
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28 


外部機器から録音する（ライン入力） . 

デジタル録音 . 

外部權器からデジタル信号を録音する . 

再生に同期しで録音を開始ずる（デジタルシンクロ録音) 
リモートコマンダーを使って録音ずる . 


録音後の操作 

録音 した昔声 (トラック）を再生ずる . 

聞きたいところをすばやく探ず（イージーサーチ機能) . 

再生速度を調節する （DPC (デジタル•ピッチ•コントロール機齡) 

外部機器に接続しで再生ずる . 

繰り返し再生ずる . 

トラックをみ割ずる （DIVIDE). 

トラックを消去する （DELETE). 

トラックをノくソコンに保存する . 

フオルダとトラックのファイル構成について . 

パソコンからコピーしたファイルを本磯で再生する . 


メニュー操作 

メニューを使う . 

メニュー 項目一覧 . 

LED (ランプ点;'灯） 
CLOCK (日時設定) 


i 


00 


巡邮 


巡邮 f 猫な 


>い溢な 


冲 S 唐 


のの抓如 


3333333333 


5が 
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目次（つづき) 


MEMORY (録音/再生先メモリー） 

FORMAT (メモリー初期化） 

DELETE ALL (フォルダ内全トラック削除） 

DELETE TRK (トラック持 IJ 除） 

DPC (Digital Pitch Contro 騰能） 

EASY SEARCH (イージーサーチ機齡 

REC MODE (サンプリンダ周波数•量子化ビット飘 

LIMITER 馆み防止） 

LCF (Low Cut Filter 權能） 

SBM (Super Bit Mapping 機能） 

PRE REC (プリレコーデインダ機能） 

SYNC REC (シンクロ録音機能） 

PLUG IN PWR (プラグインパワー機能） 


その他 


別売 r メモリースティック」の使し、かた . 46 
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保証書とアフターサービス . 56 

主な化様 . 57 

7バルの仕様 . 59 

索引 
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八警化 I A A 下記のミ主意事項を守らないと义災•感電•人身事故 
I 一"° 1 品感電 の原因となることがあります。 


0運転中は使用しない 

禁止 

• 自動車、オートバイなどの運転をしながらヘッド 
ホンを使用したり、細うルホ某作をしたり、表示画 
面を見ることは絶対におやめください。交通事故 
の原因となります。 

• 運転中心义外でも、踏切や駅のホーム、車の通る 
道、工事現場など、周囲の音う欄こえないと危険 
な場所では使用しないでください。 

-歩きながら使用するときは、事故を防ぐため、周 
囲の交通や路面状況に充分ご注意ください。 

0巧部に化や異物を入れない 

禁止 

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。 

万一、水や異物が入ったときは、すぐに POWER ス 

イッチを OFF にして、 AC パワーアダプターや充電 

器を使用中ならコンセントから抜き、 ソニーの 相談 

窓口（裏表船にご連絡ください。 


^雷が鳴りだしたら、電源プラグに 

接曲ち止ふれない 

感電の原因となります。 

0指定な外の AC パヮーアダプター 
gt や充電器を使わない 

破裂•液漏れや、過熱などにより、火災、けがや周囲 
の汚損の原因となります。 

0湿気やほこり、油煙、湯気の多い 
場所や、直射日光のあたる場所に 
は置かない 

火災や感電の原因となることう s あります。 

とくに風呂攝では絶対に使用しないでください。 

Q 国内専用機は海外で使用しない 

指示 

付属の AC パワーアダプターは日本国内専用です。 
交流 100 V の電源でお使いください。海外など、異 
なる電源電圧で使用すると、火災•感電の原因とな 
ります。 
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IA 注到下記のミ主意を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を 
^—^ 与えたりすることがあります。 


0大音量で長時間つづけて聞きす 

巧止ぎない 

耳を刺擲するような大きな音で長時間つづけて聞 
くと、聴力に悪い影 W ををえることう s あります。 

とく にへ ッドホンで聞くときにご注意ください。 
呼びかけられて返事ができるくらいの音で聞きま 
しょろ。 

0はじめからボリュームを上げすぎ 

禁止 なし、 

突然大きな音が出て耳をいためることがあります。 
ボリュームは徐々に上け'ましよう。とくに、にレコー 
ダー、 MD 、 CD や DAT など、雑音の少ないデジタル 
機器をへッドホンで聞くときにはご注意ください。 


Q ぶ電中の AC パワーアダプターや 
充電器に長時間ふれない 

長時間皮膚がふれたままにな。ていると、ほ温やけ 
どの原因となることう s 起ります。 

® 内部を開けない 

巧が禁止 

感電の原因となることがあります。内部の点檢修 
理は、お買い上げ店または ソニー サービス窓口に 
お問い合わせください。 

0めれた手で AC パワーアダプター 
や充電器をさわらない 

感電の原因となること力 S あります。 


0本体や AC ハ‘ワーアダプターをホ 
団などでおおった状態で使わない 

熱力にもってケースカむを形したり、火災の原因とな 
ることが’ま)ります。 
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電池についての安全上のごな意 


液漏れ•破裂•発熱•発火•誤飲による大けがや失明 
を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りくだ 
さい。 

| / K 危哟 

乾電池、充電式電池が液漏れしたとき 

乾電池、充電式電池の液が漏れたときは素手で液 
を触らない 

液为译体内部に残ることがあるため、ソニーの相談 
窓口慮赫货にご相談する。 

液が目に入ったときは、失明の原因じなることがあ 
るので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな 
水で充分洗い、ただちに医師の治療を運:ける。 

液力哨体や湖良についたときも、やけどやけがの原 
因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚 
に炎症やけがの症状力鴻るときには医師に相談する。 


警告]乾電池.ボタン型電池について 

-小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児 
の手の届くところに置かない。万が一飲みをん 
だ±悬合は、窒息や胃などへの障害の原因になる 
ので、直ちに医師に相談する。 

-機器の表示に合わせて+と-を正しく入れる。 

• 充電しない。 

• 火の中に入れない。分解、加熱しない。 

• コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に 
携帯•保管しない。ショートさせない。 

• 液漏れした電池は使わない。 

-使いきった電池は取りはずす。長時間使用しな 
いときや交流電源で使巧するときも取りはずす。 

-新しい電池と使巧した電池、;細の違う電池を 
混ぜて使わない。 


龄注意]を電ミ也、ボタン型電池について 

• 火の对ま'や直射日光のあたるところ•炎天下の車 
中など、高温の場所で側•保管•放置しない。 

• 夕'!^装の ビニールチューブを はがしたり傷つけたり 
しない。 

-指定された種類な外の電池は巧巧しない。 


[ TK 危陶 

充電式電ミせについて 

• 指定された充電器な外で充電しない。 

• 火の中に入れない。分觸、加熱しない。 

• 火の对ま'や直射日光のあたるところ•炎天下の車 
中など、高温の場所で側•保管•放置しない。 

• 液漏れした竜‘^也は使わない。 

-機器の表示に合わせて©と©を正しく入れる。 

• コイン、キー、ネッタレスなどの金属類と一緒に 
携帯•保管しない。ショートさせない。 

• 列^装の ビニールチューブを はがしたり傷つけたり 
しない 0 

-指をされた種類な外の電池は使巧しない。 

-使いきった電池は取りはずす。長時間使用しな 
いときも取りはずす。 
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こんなことができます 



楽器演奏の練習に 

• 内蔵マイクロホンで簡単に録音。複雑なマイク 
セッテイングは不要です。 

• "デジタルピッチ コント ロール"で速聴き•遅聴き 
うな r 能。お手本となる楽曲を本機で再生して練 
習するのに最適です。 （33 ページ） 

• 付属のパソコン用ソフトウェア" SonicS ね ge 
Mastering Studio Recorder E 删 on " で、簡単に 
高音質で音楽 CD を作成できます。 

• 別売のリモートコマンダー （ RM - PCM 1) で離れ 
た場所から録音開始/停止、分割などの操作が 
可能です。 

• 別売の云脚 ( VCT - PCM 1) に取り付けられます。 
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屋外での録音に 

■ 高感度内蔵マイクロホンで手軽に録音ができま 
す。 

■ 外部マイクロホンも接続可能です0 (ステレオミ 
ニプラグ） 

■ 別売のウインドスクリーン （ AD - PCM 1) を使う 
と、屋外の風切音を低減できます。 

■ 別売の XLR マイタロホンアダプター ( XLR -1) に 
取り付ければ、 XLR バランス接続の外部マイク 
ロホンが巧巧可能です。 XLR -1 は、フアンタム電 
源にも対応しています。 

■ プリレコーディング機能を使うと、録音スタート 
の已秒前にさう、のぼって音源を記録できます。 
(27 ぺージ） 

‘ 余裕のロングバッテリーライフ。単3形アルカリ 
乾電池4本で約12時間の録音が可能です。 


• 別売のキヤリングケースに KL - PCMD 日 0) は、本 
機の持ち運びに最適。ベルトストラップで腰に 
取り付けて携帯可能です。 
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こんなことができます（つづき) 



高音質なミユージックプレーヤーとして 

• 高性能へッドホンアンプ搭載で、低域から高城ま 
でバランスのをい/《ワフルな再生が可能です。 

• 外部機器からのデジタル録音に対■応。 DAT や 
MD など過去のミユージックライブラリーをデジ 
タルでそのまま記録できます。 （2 目ページ） 

• ラインイン接続でアナログレコードやカセット 
テープのアナログ音源をデジタル化できます。 
(28 ページ） 

パソコンに 転送して保存す る こともできます。 

(3 目ぺージ） 

• MP 3 再生にも対応しています。 

■ 別売のキヤリングケースに KL - PCMD 50) は本 
機の持ち運びに最適。ベルトストラップで腰に 
取り付けて携帯可能です。 
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を部のを防と働き（つづき) 


n 内蔵マイクロホンに2ぺージ） 

且ピークレベルランプ (L/R)(2 已ぺージ） 

入カ レベルに 応じて、 r-12 服」(綠）と 「OVER」 

(ホ）のランプでピークレベルを確認できます。 

且表示窓 (1 日ぺ-ジ） 

□ ボリュームダイヤル (26 ぺージ） 

ダイヤルを回し、「•」の位置にレベルめ〜1 0) を 
合わせ、再生時の音量を調節します。 

且 AA-B (リピート A-B) ボタン (34 ページ） 

回 WFF (早送り) /A (上)ボタン(32、41ぺ-ジ） 

Q 己/ MENU (フォルダ/メニユ ー) ボタン（24、31、 
32、41ページ） 

フォルダを切り替えます。長押しすると、メ 
ニュー操作画面力 S 表示されます。 

回 LIGHT (ライト）ボタン 

表示窓のバッタライトを点灯/消灯します。 

回 WFR (早戻し) /T (下)ボタン 
(32、41ぺージ） 

圧] REC LEVEL (録音レベル）ダイヤル 
(25 ぺージ） 

ダイ ヤル を回し、「•」の位置に レベル め〜1 0) を 
合わせ、録音時の音量を調節します。 

田 DISPLAY (表示)ボタン （16 ぺージ） 

表示窓の時間情報表示を切り換えます。 

旧 HPAUSE (-時停止)ボタン/ランプ 
(25、27、32ぺ—ジ） 


旧 ACCESS (アクセス）ランプ(19、46ぺージ） 
メモリーへのアクセス中に点減します(録音中は除 
きます)。 

旧 ♦REC (録音)ボタン/ランプ (25 ぺージ） 

旧 DIVIDE (分割)ボタン (35 ぺージ） 

旧 ►PLAY/ENTER (再生/決を)ボタン/ランプ 
(31、34、41ぺ-ジ） 

田 ^STOP (停止)ボタンに5、32ぺージ） 
m /( マイクロホン）ジャック （28 ぺージ） 

旧 LINE IN(OPT) (ラィン入力(光)）ジャック 
(28 〜30ぺージ） 

m メモリースティックスロット （46 ぺージ） 

の POWER (電源)スイッチ （19 ぺージ） 

電源を roN 」/ roFF 」 (入/切）します。 

四電池ぶた （18 ページ） 

囲ストラップ取り付け部 

(ストラップは付属していません。） 
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本体左側面 n LIMITER (リミッター)スイッチ（23、44ぺ一 

ジ） 

且 LOW CUT FILTER (□—カットフイ J レター）ス 
イッチ（23、44ぺージ） 

且王脚取り付け用穴： 

□ INPUT (入力）スイッチ(24、28、29ぺージ） 

「\」（マイクロホン）に合わせると、内蔵マイクロ 
ホンまたはゾ■ジャックに接続 したマイ クロホン 
から入力された音声を録音します。 「 LINE 」 に合 
わせると 、 LINE IN ( OPT ) ジャックに接続した機 
器からの音声を録音します。 

且 LINE OUT ( OPT ) (ライン出力（オプティカル)） 
ジャック （34 ぺージ） 

回り(ヘッドホン）ジャック（26、31ぺージ） 

Q M に ATT (マイクアッテネータ ー) スイッチ （23 
ぺージ） 

回均 • USB 端子 (36 ぺ-ジ） 

回 DC IN 6 V ジャックに〇ぺージ） 

旺] HOLD (ホールド）スイッチ 
roN 」 側にずらすと、ボタン操作が働かなくなり、 
誤操作を防ぎます。録音/再生中は、常に roN 」 位 
置にしておくことをお奨めします。解除するとき 
は、 「 OFF 」 側にずらします。 

田 DPC (デジタルピッチコントロール）スイッチ 
(33、43ページ） 

旧 REMOTE (リモート）ジャック （3 日ぺージ） 

巧のぺージへ続 <► 
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名■部のを妳と働き（つづき) 


表示，杳 


[B [Q 


旧 


. 11111111111111111111111111111 曙 1111 □ I 

-5 日 -4 曰 -24 Bia -ら 0 - 日ら jbI 

:1111111111111111111111111111111111 illllllll _'D _ 


巧 



函西西 


旧時間情報 

D 侶 PLAY ボタンを押すたびに、時間情報が下記の 
順で切り換わります。一時停止中は、表示が点滅 
します。 

广録音/誰経過時間 

I 

使巧中の^モリーの録音可能残り時間 
(再生中は再生中トラッタの再生残り時間） 


—録音日時(録音中は録音開始日時） 

旧録音/再生が態 

本機の操作状態に応じて、下記の表示が出ます。 



き 

EH (点滅） 

きま音一時停止、 i を音スタンバイ 

■3 再生 

四（点橄 

再生一離止 

WM 停止 

口/巧 

早戻し/早送り再生 

im / im 

続トラック戻し/送り 


旧レベルメータ ー/ ピークイ直 (2 日ぺージ） 

レベルメーターとピータ値の最大値を数値で表示 
します。設^値を超えた場合は EH 13 と表示され 
ます。 

MP 3 ファイルを再生中は、この位置にアーティス 
卜名とタイトル情報う S 表示されます。 

旧メモリースティック表示 

使用中のメモリーが r メモリーステイック」のとき 

に^^されます。 
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田フオルダ/トラック番号 

フォルダは c □(録音/再生可能なフホルダ)、また 

は醜(再生専用フォルダ)で区別されます。 （38 

ページ） 

トラック番号は、 r 王ぶ在のトラック番号/フォルダ 
内の給トラッタ致」う s ' 表示されます。 

m 録音モード 

停止中は メニューで 設定され ている 録音 モー ドが、 
録音/再生中は現在のトラックの録音 モー ドが表 
示されます。 

旧リミッタ-設定 

LIMITER スイッチうす ON 」 のときに表示されます。 


四 LCF 設定 

LOW CUT FILTER スイツチが 「 ON 」 のときに表示 
されます。 


m シンクロまま音旨を定 

来 ニューの 「 SYNC RECJ 設定が rON 」 のときに 
表示されます。 

四メモリー残量 

1ま用中のメモリーの残量が'表示されます 
(2 目ページ)。 

函ファイル情報 

トラックのフアイル名ろミ表示されます。 


团電池残量 (19 ぺージ) 



準備 


付属品を確認する 

• USB ケーブル (3 目ページ) 



• AC パワーアダプター (6 V ) (20 ぺージ) 



• 単3形アルカリ乾電池斗個 

• CD-ROM 

(rSonicStaae Mastering Studio Recorder 
Edition」*、「Windows 2000巧ドライバ」） 

-取扱説明書(本書） 

• SonicStage Mastering Studio Recorder 
Edition のご案内 


* rSoni ぶ tage Mastering Studio Recorder Edition 」 は、パ 
ソコンでの加工や CD 作成をサポートするアプリケーションソ 
フトウ王です。ソフトウエアの紹介とインストールの方法につ 
し''ては 、 「SonicStage Mastering Studio Recorder Edition 
のご案内」をご真ください。 

この取扱説明書で説明しているな外の蛮更や改造 
を巧った場合、本機を使巧できなくなることがあり 
ますので、ご注意ください。 


準備1:電源を準備する 

付属の単3形アルカリ乾電池斗個を使用します。 

1 本体後面の電池ぶたを開けます。 

下方向に動か 
してから開く。 


2 本体からバッテリーケースを取り出します。 



3 電池4個を、取り出したバッテリーケースに入 
れます。 

電池の受と©の向きを正しく入れてください。 


4 バッテリーケースを本体の元の位置に入れ、電 




池ぶたを閉めます。 


Information 

• 本体からバッテリーケースを取り出すときは、本機の雷源を 
切ってください。 
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お買い上げ後巧めて電源，を入れると 

POWER スイッチを 「 ON 」 の位置に合わせて電源 
を入れると、表示窓に 「 ACCES 幻 NG MEMORY ..」 
と^されます。また、 ACCESS ランプが—点滅し、 
動作に必要な情報を読み込みます。お買い上げ時 
は時計が設定されていないため、時計設殖 S 面に 
変わります。 


電ミ化の交換時期 

電池を側しているとき、表示窓に電池残量う谭 
示されます。 

残量は充分です。 


:以こ電池を 4 本とも交換してください。 



「 CHANGE BATTERY 」 と^ッセージ为^表示さ 
れます。電池为 S 完全に消耗したため、操作ができ 
なくなります。 


充電がの電ミせを使用する場合のご注意 

• 本機では、巧電ま電池も使用できます。 

• を電池で満ち電が態でも、本機に入れたときじバッテリー残量 
表示がフル状態を示さない場合があります。 

• 充電器は常温で使巧してください。 

• ち電池電池およびち電器は、な下の製品をご利用ください。 

-充電まニッがレ水素電池: NH - AA -4 BF 
-ニッケル水素電池き用急速充電器： 

BCG -34 HRES 


電池の持続時間 

乾電池の持続時間（ソニーアルカリ乾電池 LR 目 
( SG ) を連続使用時)* 


/ 

リニア PCM MP 3 

9目 kHz 44 kHz 128 kbps 

24 bit 1 服け 44.1 kHz 

再生 

約 20 時間約20時間約26時間 

録音 (モニ 
夕一時） 

約12時間約14時間 / 

録音 (モニ 
夕一なし） 

約20時間約24時間 / 


充電池の持続時間（ソニー充電式ニッケル水素電 
池 NH - M を連続使巧喊 * 


/ 

リニア PCM MP 3 

9 目 kHz 44 kHz 128 kbps 

24 bit 1 孤け 44.1 kHz 

再生 

約 2 日時間約25時間約27時間 

録音 (モニ 
夕一時） 

約13時間約15時間 / 

録音 (モニ 
夕一なし） 

約20時間約25時間 / 


常温での連続再生/録音時。 UMtER スイッチを 「 OFF 」、 メ 
ニューの 「 LED 」 を rOFF 」 に詰走の上、内蔵メモリーに録音し 
た場合。電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があり 
ます。 


巧のぺージへ続 <〜► 
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準備(つづき) 


AC パワーアダプターを接綻して使うには 

付属の AC パワーアダプターを DC IN 6 V ジャックに 
接続します。 



Informstion 

表示窓に 「ACCESSING MEMORY .」 と表示されてし、る間や、 
ACCESS ランプが，点滅している間は、メモリーへアクセス中 
です。アクセス中は、電池をはずしたり、 AC パワーアダプター 
を抜いたり、 USB ケー ブルを抜き差ししたり しないでくださし、。 
データが破損する恐れがあります。 


準備2:時計を合わせる 

本機は、本体内時計の日時をもとに、録音した音声 
ファイル（トラック）の名前を付けます。あらかじめ、 
時計を合わせておくと、録音日時を正確に記録で 
きます。 

1 時計が設定されていないが t 態で電源を入れる 
と 、! "SET CLOCK 」 と表示されます。約3秒後 
に^ ッセージが 自動的に消え、 メニューの 
「 CLOCK 」 画面が表示されます。 



2 WFF / A または！ ◄◄ FR / T ボタンで年 ( y ) を合 
わせ、 ► P 1 J \ Y / ENTER ボタンを押して決定し 
ます。 



3同様に、巧 （ m )、 日（ホ、時、分を合わせます。 
分を合わせて ► PU \ Y / ENTER ボタンを押すと、 
時計が動き始めます。 
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時計を設定し直すときは 

1停止中に、 亡 I / MENU ボタンを長押しして、メ 
ニュー画面を^します。 


2 WFF / A または！ ◄◄ FR / T ボタンで！ " CLOCK 」 
を選び、 ► PUVtVENTER ボタンを押して決定 
しま 「 CLOCK 」 画面为さ tL ます。 

3 WFF / A または! ◄◄ FR / T ボタンで日付 ( ymd )、 
または時刻(時分)を選び、 ► PlJ \ Y / ENTER ボ 
タンを押して決定します。 

4 r 準備2:時計を合わせる」の手順2と3を行い、 
時計を合わせます 0 


Imormation 

電池を抜いたまま数週間放置する i ;、 時計はお買い上げ時の 
設定に戻ります。この場合は、時計を設定し直してください。 



録音 


録音前の準備 

本機を設置するときは、内蔵マイクロホンう s 音源に 
向くように、マイクロホンの向きを調節します。 
左右方向の音を正しく言诞まする口よ、本機の前面 
を上に向けて置いてください(下図参職。 

設置する位置やマイクロホンの向きは、音源や使 
巧するマイクロホン、本磯の設定などによって異な 
りますので、下図やマイタロホンの特往を参考に、 
いろいろな 設置位置での録音をお試しになること 
をお契めします。 

例:内蔵マイクロホンを使って楽器の演奏を録音す 
る場合の設置 

本体と音源の距離は約2〜3メートルとることを 
お奨めします。内蔵マイクロホンの特['生(右記）を 
考慮しながら、音源にがする本体の向きとマイタロ 
ホンの角度を調節してください。 



内蔵マイクロホンの特性 

内蔵 マイクロホンは、 単一指向性です。 マイクロホ 
ンは、向きを蛮えることうミできます。 

両方のマイクロホンを内側 (90 •の位置)に向けた場 
合 (X-Y ポジション） 

右側に設置されたマイクロホンがを方向の音を、 
左側に設置されたマイクロホンう巧方向の音を拾 
います。自然で奥行きのあるステレオ感う S 得られま 
す。 ソロ 演奏や2〜3人のセッションなど、近い距 
離での録音にお奨めです。 

音源ろミ極端にマイ クロ ホンに近づきすぎると、左右 
逆に音声力 S 入力されますのでご注意ください。 


右方向の音 左方向の音 

を集める。 を集める。 



両方のマイクロホンを外側(120’の位置)に向けた場合 
(ワイド•ステレオポジション） 

右側に設置されたマイクロホンう巧方向の音を、 
左側に設置されたマイクロホンがを方向の音を拾 
います。広力 S りのあるステレオ感う s ' 得られます。 
コーラス や オーケストラ など大人歎の演奏を ホー 
ルで録音するなど、音源から距離がある場合にお 
契めです。 
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左ち向の音 右方向の音 

を集める。 を集める。 



マイク入力の感度を切り換えるには 

M に ATT スイッチを切り換えます。 

通常は「0」の位置に合わせておきます。大きい音を 
録音するときは、!"20」の位置に合わせます。 


音源に合わせた録音をするには 

音源に合せて 、 LOW CUT FILTER スイッチと 
LIMITER スイッチの設定を変更できます。 



プロジェタターの風切り音などのノイズを低減 
するには メニューで、 「 LCF 」 （ロー カットフイル 
夕）を設定し 、 LOW CUT FILTER スイッチを 
roN 」 に設定します。 

突発的に大きな音の入力う部った場合に音歪み 
を防ぐには、 メニューで rUMITER 」 を設定し、 
LIMITER スイッチを rON 」 に設定します。 


別売の三脚を使って設置するには 

本体背面の H 脚取り付け部に別売の H 脚 
( VCT - PCM 1) を取り付けると、本体や内蔵マイ 
クロホンの 角度をより正確に調節できます。また、 
手と本体の摩擦により発生しやすレ、ノイズを防 
げます。 

別売のウインドスクリーンを使うには 

内蔵マイタロホンに別売のウインドスタリーン 
( AD - PCM 1) をかぶせると、風や息が直接当たる 
ときに発生する「ボコボコ」という雑音が軽減さ 
れます。 


々のぺージへ続く… ► 
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INPUT スイッチ 
ボリュームダイヤル 

亡 I/ menu ボタン 
/ジャック 

LINE IN (OPT) 

ジャック 

REG LEVEL ダィ 

ヤル 

►WFF/A ボタン 
■ ■PAUSE ボタン/ 
ランプ 

• REC ボタン/ランプ 

►PU\Y/ENTER 
ボタン/ランプ 
■STOP ボタン 

WFR/r ボタン 


アナログ入力の録音 

内蔵マイクロホンや外部マイクロホンを使って録 
音したり、外部機器のライン出力からの信号を録 
音したりするときのように、アナログの音源を録音 
する場合です。 


内蔵マイクロホンを使って録音する 

ここでは、内蔵マイタロホンを使って、内蔵メモ 
リーに録音する手順にっいて説明します。 

サンプリンダ周波数•量子化ビット数、録音先の^ 
モリードライブを蛮要する場合は、^ニュー画面か 
ら巧います (41 ページ)。お買い上げ時のサンプリ 
ング周波数•量子化ビット歎は、44.10 kHz 1目 bit に 
設定されています。 

1 r 録音前の準備」 (22 ページ）を参照して、内蔵 
マイクロホンや本体を設置します0 

2 INPUT スイッチを「\」（マイタロホン）の位置 
に合わせます。 

3己/ MENU ボタンを短く押します。 

フォルダの選択画面ろ S 表示されます。 

選 f 尺しているフォルダ 

回 0 が 00F 日 LDER[I7 

fes し 0 シ 24 FDI DFRriR 


画 0 レ … hOLDER09 


1^00.00 hULUbKlU 
咖 0 ぃ 01 MUSIC 

4 ► WFF/A または WFR/T ボタンで録音した 
ファイルを保存したいフォルダを選び、 
► PLAY/ENTER ボタンを押して決定します。 
録音可能なフォルダは、 [01] から [10] までの10 
フォルダです。 




各フホルダ内にそれぞれ目目トラックまで録音で 
きます。 

5 ♦ REC ボタンを押します。 

録音スタンバイ状態になり、表示窓に m う S 点 
滅します0 



6 REC LEVEL ダイヤルを前後に回して、表示窓 
を見ながら、録音レベルを調節します。 

録音レベルは、ピークレベルランプと表示窓の 
ピーク^ーターの両方で確認できます。 

録音レベルは -12 clB を目安に、音源に合った 
適切な範囲で調整してください。 

表示 窓のピークメーターで確認す る 場を 

打楽器などの立ち上がりの早い音は、ピーク 
メーターで レベルを確認してください。 

最大ピーク値に CTraa と表示されると、歪みが 
発生する場合力巧)ります。 


ピーク表示(入力信号の波高値) 



最大 ピーク 値 


ピークレベルランプで確認する場合 

左右各チヤンネルの入力信号のレベルに応じ 
て、ランプが点灯します。 


OVER ランプがホく点灯すると（録音レベルが 
- 1服な上のとき）、歪みが発生する場合があ 
ります。 



ピークレベルランプ 

-12 dB (撤；歪まない録音レベル（-12〜- IdB ) です。 
OVER (ホ)： - IdBiiU : になってし、ます。 

録音レベルを下げてくださし、。 

ごな意 

デジタル録音中は、ピータレべルランプは点灯 
しません。 

7 録音をするには ► PLAY / ENTER ボタン（また 
は HPAUSE ボタン）を押します。 

録音スタンバイ状態が觸除さん録音が始まり 
ます。録音中は、表示窓に Ea が点灯します。 

録音レベルの調整をしないときは 

手順5で、參円日じボタンを押したまま ► PLAY / 
ENTER ボタンを押します。すぐに廣^が始まります。 

録音を一時停止するには 

■■ PAUSE ボタンを押します。表示窓に na う須滅 
します。もう一度押すと、一時停止力哨军除されます。 
本機には、一時停止のタイムアウト機能がありませ 
んので、録音を再開するときは、必ず解除を行って 
ください。 

録音を停止するには 

■ STOP ボタンを押します。 


巧のぺージへ続 <-► 
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録音（つづき) 


録音中にトラックを分害げるには (DIVIDE 

録音中に、別のトラックとして録音を続けたい時点 
で、 DIVIDE ボタンを押します。録音中のトラックの 
次のトラックとして録音为 S 継続します0新規 f 录音 
時と同じように新しいトラック名う s' 付きます。 

ご注意 

「 R 防 M 日 DE 」 の設慰こよっては、録音可能時間が致 f 
秒残っていても DIVIDE 操作力巧きないこと力な)ります。 


録音可能巧り時間の表示について 

録音可能な残り時間が10分未満になると、表示窓 
のモリー 歹曼量表で; の 位置に、残り時間为 S 点滅表 
示されます。 


11111111111111111 
24 e 百 -6 

1111111 iiiiiiil 


-J 習 II 

〇 "日 h の m 化 S 富 I 

I 应 ] 2 ぃ 24 日 7 邮の J7.iW 


SVHC -4:58 


録音可能な残り時間* 


Information 

• 表示窓に ES が点,灯中は、電池や AC パワーアダプターをか 
さないでください。データが破損する恐れがあります。 

• 停止が態のまま約10巧間操作がない t 画面が消灯し、低消費 
電カモードになります。ただし、電力は少量でも消費されてし、ま 
すので、お使し、にならなし、場合は電源をお切りください。 

なお、 AC パワーアダプターご使用時には画面は消灯しません。 

• 録音中、本機に手などがあたったり、こすったりすると雑音が 
録音されてしまうことがありますので、ごを意ください。 

• 録音中に、本機に USB ケーカレを接続しなし、でください。接結 
すると、パソコンとの通信を優ホするため、録音が停止します。 

• サンプリング固が致を 96 kHz にして11^するときは、事前にメ 
モリーをフォーマットすることをお契めします。効をよくデータ 
を書き込むことができます。 

-録音中にトラックのファイルサイブが 2 GB を超えた場合は、新 
たな トラック として録音されます。 


残り時間がなくなると、「 MEMORY FULL」 と表示 
さん録音が停止します。 

* 録音可能な残り時間が10巧が上あるときは、メモリー残量を 
示すアイコンが表示されます。メモリー未使用時は「100〇/〇」と 
表がされます。 

録音中の音を聞く（録音モニター) 

別売のへッドホンやイヤホンを本機の0(ヘッドホ 
ン）ジャックに接続すると、録音中の音を モニター 
できます。 モニター 音は、 ボリューム ダイヤルで調 
節できます。 

録音される音量に影響はありません。 



InTormation 

• 録音モニター中に音量を上げすぎたり、へッドホンを本体にお 
づけすぎたりすると、へッドホンの音をマイク□ホンが拾し\ 
ピーッという音(ハウリング)が生じることがあります。 

• 録音モニターには、音漏れの少ない密閉型へッドホンを使用す 
ることをお奨めします。 
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録音開始の少し前から録音する（プリ 
レコー デイング） 

録音を開始した時点の約5秒前の音から録音を開 
始することが’できます。 


5秒間分メモリーに f 呆存される。 



♦ REC ボタンを押 ► PLAY/ENTER (または ■ ■ 

して録音スタソくイ PAUSE ) を押す。 


I -録音開始 

1停止中に己/ MENU ボタンを長押しして、メ 
ニュー画面を^します。 

2 WFF / ▲または! ◄◄ FR / T ボタンで rPRE 
REC 」 （プリレコーデインダ）を選び、 ► PLAY / 
ENTER ボタンを押して決定します。 

「PRE REC 」 画面力 s 表示されます。 


5録音をするには ►PLAY/ENTER ボタン（また 
は HPAUSE ボタン）を押します。 

録音スタンバイ状態う;解除され、録音が始まり 
ます。録音を開始した時点よりも日秒前の音か 
ら多を音しま寸〇 


ItiTormation 

• 録音可能残り時間が10抄未満のときじはプリレコーデイング 
はできません。 

• デジタル録音時は、プリレコーデイングはできません。 

• 手順4から手順已までの時間が已みが上経過していないときは、 
その時間分しかプリレコーデイングは斤われません。 


3 WFF / ▲または！ ◄◄ FR/T ボタンで rON」 を選 
び、 ►PUVY/ENTER ボタンを押して決定しま 
す。 

4「内蔵マイクロホンを使って録音する」 (24 ペー 
ジ)の手順がも5を行い、録音の準備をします。 
録音スタンバイ状態になり、表示窓に na う S 点 
滅します。最新の約5秒間分の音声为 S メモリー 
に一時保存されます。 
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録音（つづき) 


外音 B マイクロホンを使う 

別売の外部マイクロホンを本機に接続して録音し 
ます。 

1 別省にマイタロホンを本機の /( マイクロホン） 
ジャックに接続し、マイクロホンの設置位置を 
調節します。マイタロホンの特性については、 
マイクロホンに付属の取撒説明書をご覧くださ 

い。 


外部マイクロホン 
側売） 



停止中に外部マイクロホンを本機の y ■•ジヤツ 
クに接続すると rPLUG IN PWR」 設定画面が 
表示されます。プラグインパワー対■応のマイク 
ロホンをご使巧の場合は r ON」 を選びます。 
に FF」 を選んだ場合は、プラグインパワー機 
能は働きません。 

2 「内蔵 マイクロ ホンを使って録音する」 (24 ペー 
ジ)の手順けも7を巧い、録音を始めます。 


Information 

• /ジャックに外部マイク□ホンを接続してし、るときは、内蔵 
マイク□ホンでの録音はできません。 

• メニューの 「PLUG IN PWR 」 が rON 」 に設定:されていると、本 
機からプラグイソ巧一対応マイクロホンに電源を f 織します。 


外部機器から録音する（ライン入力） 

CD プレーヤー、 MD プレーヤー、 DAT プレーヤーな 
どの外部機器で再生した音源を録音します。 

1外部機器の音声出力端子と本機の LINE IN 
(OPT) ジヤッタを、別売の音京コードを使って 
接続します。 



2 INPUT スイッチを 「LINE」 の位置に合わせます。 

3 「内蔵 マイクロ ホンを使って録音する」 (24 ペー 
ジ)の手順3から 7 を行います。 

4外部機器の再生を始めます。 

5録音を開始したいところで、 ►PLAY/ENTER 
ボタン（または HPAUSE ボタン）を押します。 
録音スタンバイ状態力;解除され、録音が始まり 
ます。 
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デジタル録音 


外部機器からデジタル信号を録音する 


CD プレーヤーや MD プレーヤー、 DAT プレーヤーな 
どのデジタル機器からのデジタル信号を録音する 
場合です。 


デジタル信号が入力されたとき 



L 111111111111111111111111111111111111111 
-50-40 -24 Big -ら 

R 1111111111111111111111111111111111111 iiiiii 

n , nn nn 口 

uh uumuus 画 

画 0 い 01 日 7 服 2 日 J]OJ/W 


本機が対応するデジタル録音 

本磯の LINE IN (OPT) ジャックに CD/VID/DAT プ 
レーヤーなどのデジタル機器う S 接続された場合、な 
下のデジタル信号に対■応します。対■応していない 
信号の入力う部ったときは 「UNKNOWN DATA」 

う s 表示されます。 

• リニア PCM 44.1/48.0/96 kHz デジタル信号 
• 著作樹寸 きの デジタル入力 （SCMS) は録音でき 
ません。 [NO DIGITAL COPY」 と表示されます。 
ご使用の機器によっては、著作権 付きの デジタ 
ル信号を出力する場合う巧)ります。例えば、著作 
権 付き で録音した MD や DAT などのメディアは、 
著作権 付きの デジタル信号を出力するため、本 
機では録音できません。 


1外部機器の音声出力端子と本機の LINE IN 
(OPT) ジャックを、別売の光接続コードを巧つ 
て接続します。 



2 INPUT スイッチを 「LINE」 の位置に合わせます。 


3 停止中に、亡 i / menu ボタンを長押しして、メ 
ニュー画面を^します。 

4 WFF / ▲または WFR / ▼ボタンで 「SYNC 
RECJ を選び、 ►PUVY/ENTER ボタンを押し 
て決定します。 

「SYNC REC」 画面が表示されます。 

5 ►WFF/ ▲または WFR/T ボタンで rOFF」 を選 
び、 ►PLAY/ENTER ボタンを押して決定します。 

6 「内蔵 マイクロ ホンを使って録音する」 (24 ペー 
ジ)の手順がも目を行います。 


• サンカレワード長が1目ビットな下または不定な 
場合は1目ビットで、それな外は24ビットで録音 
します。 


Information 

• デジタル入力録音時には、本機の機能のうち、ホの機能は使え 
ません。 

録音レベルの諸を / M に ATT スイッチ/ LIMfTER スイッチ/録音 
モードの設定 7 LCF 設定 7 SBM 設定/プリレコーディング 
• 録音可能時間が残り10砂に満たない場合、デジタル録音はで 
きない場合があります。 


7外部機器の再生を始めます。 

8 録音を開始したいところで、 ►PLAY/ENTER 
ボタンを押します。 

録音スタンバイ状態う s 解除され、録音う s' 始まり 
ます。 

Information 

• 録音中に一日寺停止やトラックの巧割の操作ができます。 

• か音鹏器のトラック情報によって自動的に録音を開始するに 

は r 再生に同期して録音を開始する(デジタルシンク□録音)」 

は〇ぺージ）をご費ください。 ， l _ a 。 、 

ぶのぺーンへ続く…卡 
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録音（つづき) 


再生に同期して録音を開始する（デジ 
タルシンクロ録背 

一部の CD/MD/DAT ポータブルデジタル機器(再生 
していないときにデジタル信号削 ii 力されない機 
撒では、機器からの信号によって、自動的に録音を 
開始すること う s' できます。（デジタル シンクロ 録音） 

1 外部デジタル機器の音声出力端子と本磯の 
LINE IN (OPT) ジャックを、別売の光接続コード 
を使って接続します。 

2 INPUT スイッチを 「LINE」 の位置に合わせます。 

3停止中に、己/ MENU ボタンを長押しして、メ 
ニュー画面を^します。 

4 ►WFF/ ▲または WFR/T ボタンで 「SYNC 
REC」 を選び、 ►PLAY/ENTER ボタンを押し 
て決定します。 rSYNC REC」 画面う S 表示され 
ます。 

5 ►WFF/ ▲または！ ◄◄FR/T ボタンで rON」 を選 
び、 ►P1J\Y/ENTER ボタンを押して決定します。 


ItiTormation 

• 異なったデジタル入力信号の場合は、同じトラックに録音でき 
ないため、新しいトラックとして録音されます。 

• デジタル録音時、まれにカウンターが実際の録音よりも1砂程 
遅れて表示される場合があります。 

• CD / MD / DAT プレーヤーからデジタル録音した場合、ソース 
データの種類またはご使用方まによっては、正しくシンク□録 
音ができなし、場合があります。 

• すべての CD / MD / DAT プレーヤーでの動作をな証するものでは 
ありません。ご使用のか部概器によっては正常に動作しない場 
合があります。 

• 録音可能時間が残り10抄じ満たない場合は、デジタルシンク 
□録音はでない場合があります。 

• フォルダ内のトラックが99トラック目の場合はデジタルシンク 
口録音機能は働かず、99トラック目として録音を継続します。 


6「内蔵 マイクロ ホンを使って録音する」 (24 ページ) 
の利頁 3 から 5 を行い、録音の準備をします。 

7外部機器の再生を始めます。 

外部機器からのトラック情報により、自動的に 
録音を開始します。再生側の信号のトラックが 
きりかわると、自動的に新しいトラックとして 
録音されます。 


リモートコマンダーを使って$表音する 

別売のリモートコマンダー ( RM - PCM 1) を使って、 
リモートコマン ダーから 録音操作う S できます0 
1 REMOTE ジャックに、別売のリモートコマン 
ダーを接続します。 



2 リモートコマンダーの ボタンを操作して録音、 
録音一時停止、停止、分割などの操作を行いま 
す。 
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録音後の操作 



録音した音声（トラック）を再ちする 

再生するメモリーおよびフォルダを変更する場合 
は、メニュー画面から行います (41 ページ)。 

1 別売のヘッドホンまたはイヤホンを本機の 
0(ヘッドホン）ジャックに接続します。 



2 ►PUXY/ENTER ボタンを押します。 

フォルダ内の最初のトラック、または前回再生 
を停止した場所から再生う s 始まります。 

表示窓にが点灯します。フホルダ内の最後 
のトラッタまで、トラックの番号川頁に再生しま 
す。 


フォルダを切り替えるには 

1亡 i/MENU ボタンを短く押します。 

フォルダの選択画面う s' 表示されます。 

2 ►WFF/ ▲または WFR/T ボタンで再生したい 
トラックが保存されたフォルダを選び、 
►PLAY/ENTER ボタンを押して決定します。 


巧のぺージへ続 <—► 


巡邮が SI 
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録音後の操作（つづき) 


メモリー（ドライブ）を切り替えるには 

本機は、内蔵のメモリーのほかに、レモリース 
テイック」にも対■応しています。メモリーは次のよう 
に切り替えます。なお、 r メモリースティック」を本 
徽こ入れるときは、再生や録音などの機能う S 動作 
していないことを確認してください 
1 停止中に、 亡!/ MENU ボタンを長押しして、メ 
ニュー画面を^します。 

2 ►WFF/ ▲または！ ◄◄FR/T ボタンで 「MEMORY」 
を選び、 ►PLAY/ENTER ボタンを押します。 
メモリー選択画面う s 表示されます。 

3 ►WFF/ ▲または WFR/T ボタンで使巧したい 
メモリーを選び、 ►PLAY/ENTER ボタンを押し 
ます。 

再生中のいろいろな操作 


目め 

操作 

再生を停止する 

■STOP ボタンを押します。 

再生を一時停止する 

■ ■PAUSE ボタンを押しま 
す。表示窓に m が点威 
します。もう1度押すと、再 
び再生が始まります。 

早送り再生する 
(キュー） 

►WFF/ ▲ボタンを押した 
ままにします。* 

早戻し再生寸る（レ 
ビュ ー) 

WFR/T ボタンを押した 
ままにします。* 

再生中のトラックを 
頭出しする 

WFR/T ボタンを短く1 
回押します。 

再生中の前のトラッ 
クを頭出しする 

WFR/T ボタンを短く繰 
り返し押しま 

再生中の次のトラッ 
クを頭出しする 

►WFF/ ▲ボタンを短く1回 
押します。** 

さらに次のトラック 
を頭出しする 

►WFF/ ▲ボタンを短く繰 
り返し押しま寸。 


* ボタンを押し続けると、最初はかしずつ早送り、早戻しされま 
す。しばらくそのままにすると段階的に高速で早送り、早戻し 
されます。 

* キメニ ユーで 「EASY SEARCH 」 が rOFF 」 じ誌をされてし、る場 
合の動作です。 

最後のトラックの終わりまで再生または早送りす 

ると 

• フォルダの最後のトラッタの終わりまで来ると、 
「TRACK END」 表示う巧秒点灯します。 
「TRACK END」 うす肖えると、フォルダの最後の卜 
ラックの頭に戻って止まります。 

•「TRACK END」 の点灯中に WFR/T ボタンを 
押したままにすると、早戻しされ、離したところ 
うも再生为 S 始まります。 

• 最後のトラックカ S 長時間のトラックの場合で、卜 
ラック中の後ろの方を探して再生したい場合は、 
►WFF/ ▲ボタンを押し続けていったんトラッタ 
の最後まで早送りして、 「TRACK END」 表示の 
点灯中に W FR/T ボタンを押して聞きたいとこ 
ろまで早戻しして探すと便利です。 

• 最後のトラックな外の場合は、次のトラックの頭 
に送ってから再生中に早戻しすると素早く探せ 
ます。 


InTormation 

• 再生中は、電池や AC / 《ワーアダプターをかさないでください。 
LINE OUT ( OPT ) ジャックや D (へッドホン）ジャックから出力 
される音声に、ノイズが出る場合があります。 
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MP 3 ファイルを再生する 

パソコンなどから MP3 ファイルを本機にコピーし、 
再生することができます。詳しくは、39ページをご 
覧ください。 

聞きたいところをすばやく探す（イー 
ジー サー チ機官 封 

メニューの中で 「EASY SEARCH 」 （イージーサー 
チ）を「 ON」 に設定しておくと、再生中に ►WFF/A 、 
または WFR/T ボタンを何度か押して聞きたいと 
ころまで早送り、早戻しをして聞くことうたできます。 
W FR/T ボタンを1回押すごとに約3砂前、 

FF/ ▲ボタンを1回押すごとに約10秒先を再生しま 
す。聞きたいところをすばやく探すのに便利です。 


再生速度を調節する （DPC (デジタ 
ル•ピッチ•コントロ-ル機能)） 

再生速度を通常の+1日0〇/〇から-7日〇/〇の間で調節 
できます。その際、音程はデジタル诞理により、自 
然に近いレベルで再生します。 

1 停止中に、己/ MENU ボタンを長押しして、メ 
ニュー画面を^します。 

2 ►WFF/ ▲または WFR/T ボタンで 「DPC」 を 
選び、 ►P1J\Y/ENTER ボタンを押します。 
「DPC」 画面が表示されます。 

3 WFE/ ▲または WFR/T ボタンで再生速度を 
+100%うも-7596の間で設定し、 
►PLAY/ENTER ボタンを押して決定し、己/ 
MENU ボタンを押して、メニュー画面を終了し 
ます。 

4 DPC スイッチを roN」 にします。 

通常の再生速度に戻すには DPC スイッチを 
「OFF」 にします。 


巧のぺージへ続<> 


巡邮が SI 
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録音後の操作（つづき) 


外部機器に接続して再生する 

録音したトラックを外部機器のスピーカーから出力 
して聞くには、外部機器の音声入力端子またはデ 
ジタル入力端子と本磯の LINE OUT (OP て) ジャッタ 
を、別売の音声コードまたは光接続コードを使って 
接続します。 


アナログ機器に接続する場合 


AV アンプ/再生機器(アナログ) 



デジタル機器に接続する場合 

デジタル AV アンプ/再生機器 



繰り返し再生する 


トラックを繰り返し巧生するけ件リピート） 

1 再生中に ►-PLAY/ENTER ボタンを長押しします。 
画面に1件リピート マーク （み 1) が表示され、 
トラックカ S 繰り返しち^されます。 


L 1111111111111111111111111111111111 
-50 -40 -24 G 

R 111111111111111111111111111111 而 

〇 -日 h 

ill . ,□ 

旦 -6 0 --JB 

iiiiiii □ 

の m 化 s 蠢 

1 白 8182/24 




リピート再生を中止するには 

通常の再生に戻す口よ、 ►PLAY/ENTER ボタン 
を押します。現在の位置で停止する口よ、 ■STOP 
ボタンを押します。 

お要な部分だけを再生する （ A - B リピート） 

1 再生中に &A-B ボタンを短く押して、 A 点を指 
定します。 

「A-B B?」 が表示されます。 

2 もう一度 aa- 巨ボタンを短く押して、巨点をホ旨 
定します。 

r&A- 巨」 う S 表示されて、指定した区間が操り返 
し再生されます。 

A- 巨 リピート再生中も、再生中の操作 （32 ぺ一 
ジ)は、停止を除いて巧能です。 

A - B リピート再生を止めるじは 

通常の再生に戻す口よ、 ►PLAY/ENTER ボタン 
を押します。現在の位置で停止する口よ、 ■STOP 
ボタンを押します。 
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トラックを分割する （ DIVIDE ) 

録音したトラックを分割できます。分割したトラッ 
クは、本機では結合（コンバイ: /) できません。 

1 觀中に、 DIVIDE ボタンを押します。 

「DIVIDE?」 力 S 表示されます。 

2 DIVIDE ボタンを押します。 

ボタンを押した位置でトラックう S を割さん表 
示窓に 「DIVIDING..」 と表示されます。 

I TVackOI I 1 rack02 | TrackOS 

▲ 

トラックを分割 


Information 

• 分割したトラックには、た！下のようにトラックをが付きます。 

-巧割元のトラックをには「_〇」が付き、分割ホのトラック名に 
は「_1」が付きます。ただし、分割前のトラックをが8バイト 
未満の場合、「_」が追加され、10バイトのファイル名になり 

ます。例えば、り 23. WA \/」 を巧割すると、「123_ 0. 

WAV 」 とり23_1 . WAV 」 になります。 

• m 下の場合、巧割操作はできません。 

-トラックの開始/終了箇所から 0.5 砂未満の位置で操作する 
場合 

-フォルダ内の最大トラック致に連した場合（表示窓に 
[TRACK FULL 」 と表示されます。 （53 ページ） 

-新しいトラックをが最大で字敦を超える場合 

• MP 3 ファイルは分割できません。 

• 分割後のファイル名と同じを前のファイルが同じフォルダじあ 
る場合は、分割できません。 


トラックを消去する （ DELETE ) 

1件ずつ消まする 

1 消去したいトラッタを再生中または停止中に、 
亡 I/MENU ボタンを長押しして、メニュー画面を 
します C 

2 ►WFF/ ▲または W^FR/T ボタンで 「DELETE 
TRK」 を選び'、 ►-P1J\Y/ENTER ボタンを押し 
ます。 

トラックの消去画面が表示されます。 

3 ►WFF/ ▲または WFR/T ボタンで 「YES」 を 
選び、 ►PU\Y/ENTER ボタンを押します。 
トラック为帮 y 除され^な降のトラック番号う S 繰 
り上がります。 

フォルダの中身を一度に消去する 

1 消去したいフォルダを選び、停止中に、 己/ 
MENU ボタンを長押しして、^ニュー画面を表 
牙^しま 

2 ►WFF/ ▲または WFR/T ボタンで 「DELETE 
ALU を選び、 ►PU\Y/ENTER ボタンを押し 
ます。 

消去画面が表示されます。 

3 ►WFF/ ▲または WFR/T ボタンで 「YES」 を 
選び、 ►P1J\Y/ENTER ボタンを押します。 
フォルダ内のトラックう S すべて削除されます。 


ItiTormation 

一度消ましたトラックは元じ房りません。 

巧のぺージへ続く…卡 


巡邮が SI 


35 




録音後の操作（つづき) 


トラックを/くソコンに保存する 

本機を/く ソコン に接続して、録音したトラッタをハ° 
ソコンの"ー ド ディスクに 保存します。 

1 本機の電源を入れます。 

2付属の USB ケーブルを使って、本機とパソコン 
の USB 端子を接続します。 

本機に 「CONNECTING」 と表示され、パソコン 
上で USB マスストレージクラスデバイスとして 
認識されます。 

パソコンと接続している間は、本機を操作でき 
ません。 

USB 接続中は常に 「DO NOT POWER OFF」 

と表示されます。 USB 接続中は電源を抜いたり 
POWER スイッナを rOFF」 にしたりしないでく 
ださい。 USB 接続が強制的に終了し、データが 
壊れてしまいます。 


パソコン側売) 



Information 

• 本穩や本機で使う「メモリースティック」はパソコンでフォー 
マットしないでくださし、。 


3 Windows エクスプローラまたは Macintosh デ 
スタトップに、リムーバブルディスクとして本機 
う S 表示されます。ハードディスクに保存したい卜 
ラックのファイルを、ドラッグアンドドロップで 
パソコンのハードディスク上に コピーし ます。 

本機との接続にお要なパソコンの環境 1 > 

- 〇を 

Windows Vista® Home Basic 
Windows Vista® Home Premium 
Windows Vista® Business 
Windows Vista® Ultimate 
Windows® XP Home Edition Service Pack 2 
な降 

Windows® XP Professional Service Pack 2 な 

降 

Windows®XP Media Center Edition 2004 
Service Pack 2 な降 

Windows® XP Media Center Edition 200己 
Service Pack 2 な降 

Windows® 2000 Professional Service Pack 4 
な降 

Mac OSX{v10.2.8-v10.5) 

標準インストール（日本語版のみ） 

* 上言 sm がの OS は動倘呆証いたしません。 

* 64 bit 版の OS じは拙をしておりません。 

* Mac OS のスリープモードにはが応していません。 

• な下の性能を満たした Windows コンピューター 
または Macintosh 
-USB ポード 

1) 録音した WAV ファイルを USB 接続でコンピューターに保をす 
る際の動作環境です。 
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Information 

• 付属のソフトウエア" SonicStage Mastering Studio 
Recorder Edition" の対■応 OS は、 Windows Vista® Home 
Basic / Windows Vista® Home Premium / Windows 
Vista® Business / Windows Vista® Ultimate / Windows® 
XP Home Edition (SP2 が降）/ Windows® XP Professional 
口 P2iii 降)/ Windows® XP Media Center Edition 2004 
(SP2iii 降)/ Windows® XP Media Center Edition 2005 
口降）です。詳細は同旧の rSonicS ね ge Mastering 
Studio Recorder Edition のご案内」をご真ください。 

• 巧巽環境すベてのパソコンじついて、システムサスペンド、ス 
リープ（スタンバイ状態)、ハイバネーシヨン（化止状態）などの 
動作を巧証するものではありません。また、自作パソコン等へ 
お客様自身がインストールしたものや、 NEC PC-98 シリーズ 
とその互換磯、アップグレードしたもの、マルチプート環境、マ 
ルチモニタ環境での動作保証はいたしません。 

• Microsoft , Windows , Windows Vista、Windows Media 
は米国 Microsoft Corporation の米国巧びその化の国じおけ 
る登録商 t 票または商標です。 

• Macintosh および Mac OS は米国その化の国で登録された 
Apple Inc. の商標です。 


Windows 2000をお使いの場合 

ドライバのインストールを行う必要があります。 

1付属の CD 书 OM をパソコンの CD-ROM ドライ 
ブに入れます。 

2付属ソフトウュアのインストール画面う S 表示さ 
れたら、インストール画面を閑じます。 

3エクスプローラを 使って、 CD-ROM ドライブか 
ら、 「¥Dnve が SonyRecorder_Driver.exe」 を実 
行します。 

4画面の指示にした力 S つて、ドライバをインス 
トールします。 


巧のぺージへ続く…卡 
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録音後の操作（つづき) 


フォルダとトラックのファイル構成に 

ついて 

パソコンの画面で見ると下図のように表示されま 
す。フォルダの違いは、本機の表示窓に表示される 
フホルダ表示で区別できます。 

日:本機で録音/再生可能なフォルダ（お買い上げ 
時に作成されています。） 

醜:觀専用のフホルダ(パソコンなどで MP3 フアイ 
ルや WAV ファイルを転送したときに表示されます。） 


*1 フォルダの順番や音声ファイルの再组頃序、録音日時などの情 
報が含まれるファイルです。削除、変更しないでください。 

*2 ファイルが巧をされたフォルダをは本機にコピーしたときも同 
じフォルダをとして表示されます。管埋しやすいフォルダをに 
しておくと便ネリです。 

でファイルを認識できるのは、リムーバカレディスクじ作成した 
フォルダの3階層目までとなります。図の中の r フォルダ4」ま 
でが本機で認識されます。 

*4 ファイルを単独でコピーすると r ホ分類」のフォルダとして扱わ 
れます。 

認識可能なフォルダ.ファイルについて 


%さリムーバブルディスク 
… MSSONY 
L-HIFI 


i FOLDER 01 1 

-I FOLDER 10| 

"MSGUST.MSF*1 
- MSGUSTB.MSF*1 
- MSGUSTX.MSF*1 


蜂音可能な 

フォルダ 


— I フォルダ1 1 *2 

… IWAVI 

… 

-I フォルダ2 广2 


H フォルス^ *2 


[フォルの*む3 


■|wAv] 

因 P3] 


诗生専用の 
フオルダ 



口:本機で録音生可能なフォルダ 

■1 フホルダ内目目件までのトラック、各ドライブで1日 
フォルダ、990トラックまで認識できます。 

醜巧生専用のフォルダ 

■I フホルダ内目目件までのトラック、各ドライブで 
己日〇フォルダ、5000トラックまで認識できます。た 
だし、トラッタの保存されていないフホルダは認識 
できません。 

フ オルダ 名に ついての ご注意 

C コフォルダ(「 FOLDER 01」から rFOLDER 1日」の 
フォルダ)を削除したりフホルダ名を変更したりし 
ないでください。削除•蛮更すると、フォルダが本機 
に認識されなくなります。 
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MP 3 ファイ J レのタイトル、 了ーティ又 卜情報について 

K/1P3 ファイルには、タイトル名やアーティスト名な 
どの情報を ID3-TAG 情報として蟲まするこ とがで 
きます。本機では ID3-TAG 情報を表示することが 
できますので、 MP3 ファイルを作成するソフトやパ 
ソコンで ID3-TAG 情報を入力しておくと便利です。 


Information 

ID3-TAGtff 民にタイトル名またはアーテイスト名が登録され 
ていない場合は、 「Unknown」 と表示されます。 


パソコンからコピーしたファイルを本 

機で再生する 

ノくソコンにある MP3 ファイルを 本磯に コピーして 
再生することう S できます0 

MP3 ファイルを本機で再生する場合の最大再生時 
間（曲数*)は下記のようになります。（内蔵^モリー 


側瞒 

128 kbps 

256 kbps 

71時間2日分(1,07日曲） 

朋時間4日分ほ3日曲） 


*1 曲4分を転送した場合 

1 本 a をノ《ソコンに接続します。 

• Windows では、「マイコンピューター」を開き、 


リムーバブルディスク为 S 新しく認識されている 
かを確認しでください。 

• Macintosh では、デスタトップに 
「PCMRECORDER」、^MEMORYSTにK」と 
いう名前のドライブが表示されているかを確 
認してください。 

ご注意 

「 MEMORYST に K」 表示は、本体に「メモリー 
スティック」が入っている場合にだけ表示され 
ます。 

2パソコン内の MP3 ファイルろミ入っているフオル 
ダを本機にコピーします。 

Windows ではエクスプローラを 使って、 
Macintosh ではデスクトツプ上で、 MP3 フアイ 


ルろ S 入っているフォルダを本機にドラッグア 
ンドドロップしま寸。 


なのぺージへ結 <-> 


巡邮が SI 
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録音後の操作（つづき) 


最大500個のフォルダまで認識できます。 

■1 個のフォルダには最大目目トラックを、また 
フォルダ全体では最大日000トラックまで入れ 
ることが’できます。 

3本機をパソコンからとりはずした歡本機の亡! 
/MENU ボタンを押し、 WFF/ ▲または! ◄◄ 
FR/T ボタンを押してフォルダを選び、 ► 
PLAY/ENTER ボタンを押します。 


4 WFF/ ▲または WFR/T ボタンを押して再生 
したいファイルを選びます。 

5 ►PLAY/ENTER ボタンを押して再生を始め 


ます。 


6再生をとめるには、 ^STOP ボタンを押します。 


アーテイストを、タイいレ情報(半角で254で字まで) 


で Sweetest Loue 
iKarl 目 Paul _ | 

〇 - MhE 3 mH 5 s g 

回 b2'24PEETESTL 日 VE.MP3 卜 ) 


nP3 Lin LCF SVHC 


ファイル名 
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メニュー操作 



己/ MENU ボタン 
►► IFF / ▲ボタン 

► PLAY/ENTER 

ボタン/ランプ 

■ STOP ボタン 
WFR / ▼ボタン 


メニユーを使う 

各種調整および設をメニュー画面で巧います。 

1己/ MENU ボタンを1秒な上押します。 

メニュー画面为 S 赫されます。現在選択されて 
いる項目と設定内容が中央に反転して表示さ 
れます。 

選巧されてし、る項目と設定内容 



手順2で >が表示されている項目を 
選ぶと、実行確認画面が出ます。 

2 ►WFF/ ▲または WFR/T ボタンを押して項目を 
選び、 ►PLAY/ENTER ボタンを押して決定します。 
選んだ項目の設定画面う S 表示されます。 

例 : 「REC MODE 」 を選んだ場合 



3 ^FF/ ▲または! ◄◄FR/T ボタンを押して設定 


内容や操作を選び、 ►PU\Y/ENTER ボタンを 
押して決定します。 

選んだ内容や操作が決定/実行さんメニュー 
画面に戻ります。 

メニユー画面を閉じるには 

■STOP ボタンを押します。 

—つ前のメニユー操作画面に戻るには 

亡!/ MENU ボタンを押します。 

々のぺージへ続く > 
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メニュー操作（つづき) 


メニュ—項目一覧 

停止中は、下記の設定項目すベて力 S 表示されます。録音/録音スタンバイ/録音一時停止中は 「LIMITER」、 お 
よび 「LCF」 のみ、再生/再生一時停止中は 「DELETE TRK」、rDPC」、 および 「EASY SEARCH」 のみ表示され 
ます。デジタル録音時は^ニュー操作はできません。 


設定項目 

設定内容(で 壁! お買い 上 げ時の設定） 

LED 

(ランプ点灯） 

ACCESS ランプ、ピークレベルランプ、 ♦REC ランプ、 ►-PLAY/ENTER ランプ、 
"PAUSE ランプうミ点な/点滅して、本機の動作状態を示します。 

ON ランプが冉:灯/戚威します。 

OFF ランプは点灯/戚咸しません。 

CLOCK 

旧時設定） 

時計を^します。 

設定方法について詳しくは、20ぺージをご覧ください。 

MEMORY 1) 

(録音/再生先メモリー） 

録音したトラックを保存するメモリー、または再生するトラックが保存されてい 
るメモリーを選びます。 

BUILT-IN 本体の内蔵^モリーを使用します。 

MEMORY STICK 別売の「メモリースティック」を側します。 

Information 

• 「メモリースティック」を取り出すと、 「BUILT-IN」 の設定に戻ります。 

FORMAT 2巧 
(メモリー初期化） 

「MEMORY」 で選んでいる使用中の^モリー内のすべてのデータを削除し、フォ 
ルダ構成 (38 ページ）を初期化態に戻します。 

使用中の^モリーが内蔵メモリーか、 r メモリースティック」为ホ確認してから、 

「Y 段」を選んでください。本磯や本機で使う r メモリースティック」はパソコンで 
フォーマットしないでください。 

DELETE ALL のが） 

(フォルダ 内全トラック削除） 

選択されたフォルダ内のトラックをすべて削除します。 

削除するフォルダ名を確認してから、 「Y 段」を選んでください。 

フォルダとトラックファイル構成について詳しくは、38ページをご覧ください。 

DELETE TRK 雜） 

(トラック削除） 

選択されたトラックをひとつ削隙します。 

削隙するトラック名を確認してから、 「Y 段」を選んでください。 

フォルダとトラックファイル構成について詳しくは、38ぺージをご覧ください。 


1) 本機に別売の「メモリースティック」が挿入されてし、ない場合は、設定を実行できません。 

2) 電迪残量がホない場合は、実行できません。 

3) トラックのファイルが読み取り専用に設定されている場合は、実斤できません。 

4) フォルダ内にトラックがなをされていない場合は、実行できません。 

5) -度消去したデータは元には戻りません。ご注意ください。 
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設定項目 

設定内容 ( 下線 : お買ぃ上げ時の設定） 

DPC 

(Digital Pitch Control 機 

能） 

DPC(Digital Pitch Control) の設定をします。 

DPC スイッチを r ON」 にした蠕合に有効です。再生速度を、+1日日〇/〇から- 7己〇/〇 
の範囲で調節をします。+設定ではい10」刻みで、-設定では「-5」刻みで設 
定されます。 

(-30%) 

EASY SEARCH 
(イージーサーチ 機能） 

イージーサーチを設定します。 

OFF イージーサーチ機能判勤きません。 ►WFF/A または… 

FR/ ▼ボタンを押すと、トラックが'送られます0 

ON 再生中、 ►WFF/A ボタンを押すと、約10砂進め、 WFR/ 

▼ボタンを押すと、約3すも‘戻ります0 

REC MODE 巧 7) 
(サンプリング周波数•量子 
化ビット觀 

録音する音声のサンプリング周波数と量子化ビット数を選がします。 

22.05 kHz/16bit 長時間録音できます。 

44.10 kHz/1 弛け お買ぃ上げ時の設定です。 

44.10 kHz/24bit 

48.00 kHz/16bit 

48.00 kHz/24bit より高音質で録昔できます。 

96.00 kHz/16bit 

96.00 kHz/24bit ▼ 


Information 

• サンプリング同波敦とは、アナ□グ信号からデジタル信号への変換 (A/D 変換）を1砂間に何回 

行うかを表す数値です。数値が高ぃほど音質は向上し、 デー タ量が増えます。 44.1kHz で CD 巧 

当、 48kHz で DAT ネ目当、 96kHz で DVD Audio 相当の音質が得をれます。 

• 量巧ヒビット数とは、1秒間の音声にちえるデータ容量を表す数値です。数値が高ぃほど多くの 

データ容量が与えられ、音質が向上します。 


6) 本機で 24bit の量子化ビット数で録音したトラックを使って、パソコンでの再生や編集を楽しみたいときは、 24bi けがむりソフトウエアが 
か要です。 

7) デジタル録音時はこの機能は慟きません。 


巧のぺージへ続 <-► 
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メニュー操作（つづき) 


設定項目 

設定内容(下線:お買い上げ時の設定） 

LIMITER 。 

(歪み防止） 

本機では、通常の回路で処理される音に対■して、デジタルリミッター用で常に 
12 CIB 低い音を確保しています。これにより、音声う S 過入力された隙に起こるデ 
ジタル魄^里時のクリッピングを補完し、歪みを防ぎます。 LIMITER スイッチが 
「 ON 」 のとき、デジタルリミッター回路が'働きます。ここでは、リカバ'リーまでの 
時間を設定します。 


150 ms 約1日 0 ms でデジタルリミッター回路からリカバーします。 

1 sec 約1かでデジタルリミッター回路からリカパーします。 

1 min 約1分でデジタルリミッター回路からリカパーします。 


Information 

• リミッター回路とは、信号レベルを最大入カレベルが下に調整するための回路です。突然大き 

な音が入力された場合でも、音の過大な部分を最大入カレベルの範囲内で最適なレベルに自 

動言を走し、ノイブを抑えます。 

• 本磯のリミッター回路は、 12 dBL ソ上の音声入力には巧応してし、ません。 12 dB む上過入力され 

ると、音が歪むことがあります。 

• roN 」 に設定:した場合、表示窓の最大ピーク値が加 B を超える；;、リミッターが動作しているが 

態でのピーク値が表示されます。 

が） 

(Low Cut Filter 機能） 

LOW CUT 円 LTER スイッチを rON 」 にした場合、口ーカットフイルターカ s ' 働き、 

な下の周波数の音声にフイルターをかけて、 i 結しません。空調設備や屋外での 
風切音などによるノイズを軽減します。 


75 Hz 7日 Hz な下の周波数の音声を録音しません。 

150 Hz 1 日 OHz な下の周波数の音声を録音しません。 

SBM 7 が 

(Super Bit Mapping 機能） 

Super Bit Mapping 機能を使って 、 「REC MODE 」 で量子化ビット数が 16 bit の 
設定をしている蠕合のノイズを軽減します。 


ON Super Bit Mapping 機能カミ働き、ノイズを軽減します。 

OFF Super 巨 け Mapping 機能は働きません。 


Information 

• Super Bit Mapping とは、人間の可聴帯域内でも特に耳につきやすいノイブを減らすことで、 

聴営上のダイナミックレンジを那躍的に拡大する機能です。 20 bit のデータを 16 bit に変換する 

と含、 が来は捨てまられる下位データの中の上位 4 bit 巧の情報量を1 6 bit の中に織り込むこと 

で、音質の向上を実現します。 


7) デジタル録音時はこの機能は働きません。 

8) FREC MODE 」 で量子化ビット数を2化けじ設定している場合は、この機能は働きません。 
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設定項目 

設定内容(下線:お買い上げ時の設定） 

PRE REC 7) 

(プリレコーディング機を目） 

♦R 防ボタンを押して録音スタンバイにすると、約日秒間分の音声をバッファに 
記録し、 ►PUW/ENTER (または HPAUSE) ボタンを押して録音を開始すると、 
約己砂前から録音を開始する機能です。 


ON 

OFF 

プリレコーデイング機能力巧効になります。録音を開始す 
ると、ボタンを押した時点佩己秒前から録音を開始します。 
プリレコーデインダ機能は無効になります。 

録音を開始すると、ボタンを押した時点から録音を 
開始します。 

SYNC REC か（シンクロ録 
昔機能） 

本磯の LINE IN (OPT) ジャックにデジタル機器を接続してデジタル録音時、外 
部機器の再生信号と同時に録昔を開始するシンクロ録音を有効、無効に設定し 
ます。 


ON 

OFF 

シンクロ録音機能力ち旨効になります。 

シンクロ録音機能は無効になります。 

録音を開さ台するには、通常のように •REC ボタンと、 

►PL ぶが ENTER (または HPAUSE) ボタンを押します。 

PLUG IN PWR (プラグイ 
ンパヮー機能） 

本磯の/ジャックにプラグインパワー巧応のマイクロホンを接続した場合、マ 
イクロホンの電源を本機から供給するプラグインパワー機能を有効、無効に設 
^しまづ"〇 


ON 

OFF 

プラグインパワー機能力項朝になります。 

プラグインパワー機能は無効になります。 


7) デジタル録音時はこの機能は働きません。 

9) アナ□グ入力の録音時はこの機能は働きません。 
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別売「メモリースティック」の使 L 、かた 



本機では、内蔵メモリーの他に、別売の r メモリース 
テイック」を巧って音声を言日録できます。 

本機で使用できるレモリーステイック」は、「メモ 
リースティック PRO - HG デュオ」とモリース 
テイック PRO デュオ (High Speed )」 のみです。 
その他の「メモリースティック」での動作は保証し 
ませんので、ご注意ください。 

r メモリースティック」を入れる 

録音す る 前に、 r メモリー ステイッタ」に保存されて 
いるデータをパソコン に保存し、本機でフ ホーマッ 
卜して空の状態にしてからお使いください。 

1メモリーステイッタスロットのカバーを 開けます。 

2 左図の向きで、 r メモリースティック」をメモリー 
スティックスロットにカチッと音うづ■るまで奧 
までしっ う、 り差し込み、カバーを閉めます。 

r メモリースティック」を使用するには 

^ニューの 「 MEMORY 」 で 「MEMORY ST に K 」 を 
選んでください。 

「メモリースティック」を初めて入れると 

表示窓に 「 ACCES 幻 NG MEMORY ..」 と表示され 
て、 ACCESS ランプが点滅し、動作にぶ要な情報 
を読みをみます。 


「メモリースティック」を取り出すには 

ACCESS ランプが'’消えていることを確認.して、「メ 
モリースティック」を一度奥に押します。手前に出 
てきたら、メモリースティックスロットから取り出し 
ます。 
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r メモリースティック」を録音/再生じ 
使う 

1^ニュー画面を表示して、 「MEMORY」 項目に 
「MEMORY STICKJ を設定します (42 ページ)。 

2「アナログ入力の録音」 (24 ページ)/「デジタル 
録音」 (2 目ページ)、または r 多結した音声（卜 
ラック）を再生する」 (31 ページ)の操作を行い 
ます。 


トラックを/ 《ソ コンに巧巧するには 

レモリースティック」を本機に入れたまま、本機と 
パソコンを接続します (3 目ページ)。 


フォルダとトラックのファイル構成につぃて 

内蔵メモリーのフォルダとは別に、いモリース 
テイック」内に10個のフォルダが作成されます。 

フホルダとトラックのファイルの構成は、内蔵メモ 


リーと同じです (38 ページ)。 

…硕リムーバブルディスク’ 

MSS 0 NY 
し… 白 HIFI 

口 FOLDER 01 

; I 內蔵メモリー内 

し-- 0 FOLDER 1 O のフォルダ 


h - 白 

La J 

感 リムーバブルディスク 
… Q MSSONY 
HIFI 

d FOLDER 01 

： I 「メモリースティック」内 

L を FOLDER 10 のフオルダ 

…3 

し-。 - 


フォルダと トラックのファイルの仕様に ついて 詳し 
くは、38ページをご覧ください。 


Information 

• 録音厢生中は、 r メモリースティック」をおき差ししなし、でくだ 
さし、。故障の原因となります。 

• 本槪でフォーマットしていない r メモリースティック」をお使い 
じなると、正常に録音ができません。かならず本機でフォーマッ 
卜した「メモリースティック」をお使し、ください。 

• 表示窓に 「ACCESSING MEMORY 」 と表示され てし、 る間や、 
ACCESS ランプが,ち滅している間は、メモリーへアクセス中 
です。アクセス中は、 r メモリースティック」を取り出さないでく 
ださい。データが破損する巧れがあります。 

• 本機では、 4 GB までの r メモリースティック PRO - HG デュオ」、 
「メモリースティック PRO デュオ （High Speed )」 で動作確認 
を巧っていまが、すべての r メモリースティック」での動作を巧 
証するものではありません。ソニー磬 r メモリースティック」凹 
外は本穩で動作確認を斤っていなし、ため、使巧した場合、不具 
合が発生する可能性があります。 

• 「メモリースティック_!の支ホ応表じついては、 

http :// www . sonv . jp / products / ms / compatible / に recorder , 
html をご真ください。 

•「Memory Stick 丄 r メモリースティック PRO - HG デュオ丄 
「メモリースティック PRO デュオ （High Speed )」 および 
■^1". は、ソニ-なま斟±の商標です。 

•「 MagicGate 」 (マジックゲーりは、ソニーが開発した、割间 t 
をな護するな術の総称です。 

• 本懐はパラレルデータ転送には巧応していません。 

• た TF の場合、データが破壌されることがあります。 

-読み込み中や書き込み中に r メモリースティック」を取り出 
したり、本機の電源を切った場合 
-詩電気や電気的ノイブの影響を受ける場所で使用した場合 

• 大切なデータは、バックアップを取っておくことをおすすめしま 
す。 

• 誤消去防止スイッチがついていない r メモリースティック」をご 
使用の際は、誤ってデータを編集したり消ましたりしないよう 
じごな意くださし、0 
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使用上のご注意 


ノイズについて 

-録音中や再生中に本機を電灯織、堂光灯、携帯 
電話などに近づけすぎると、ノイズが入ることが 
あります。 

-録音中に本機に手などが当たったり、こすったり 
すると、雑音为 S 録音されることう讳ります。 

ご使巧場所について 

運転中のご使用は危険です ので おやめください。 

内蔵マイクロホンについて 

本磯の内蔵 マイクロホンは 高'を能エレ タト レット 
コンデン サー マイタロホン です。 マイタロホン 部に 
強い風を吹きう、けたり、水をかけたりしないでくだ 
さい。 

お手入れ 

本体表面が汚れたときは、水気を含ませた柔らか 
い布で輕くふいたあと、からぶきします。 シンナ- 
やベンジン、アルコール 類は表面の仕上げを傷め 
ますのでイ吏わないでください。 

バックアップのおすすめ 

万一の誤消去や、本機の故障などによるデータの 
消減や破損にそなえ、大切な録音内容は、必ずパソ 
コンなどにバックアップしてください。 


AC パワーアダプターについて 


• この製品口よ、付属の AC パ 
ワー アダプター(極を統一形 
プラグ•」日 TA 規格）をご使 
用ください。上記な列^の製 
品を使巧すると、故障の原因 
になることう S あります。 


極性統一形プラグ 



• AC パワーアダプターは容易に手力谓くような電 
源コンセントに接続し、異常力堪じた攝合は速 
やかにコンセントから抜いてください。 


• AC パワーアダプターをご側時は、な下の点に 
ご注意ください。 


-本機を本棚や組みをみ式キャビネットなどの 
狭レ、場所に置かないでください。 


-火災や感電の危険を撒ナるために、水のうホ 
る場所や湿気のある場所ではイ吏用しないでく 
ださい。また、本機の上に花瓶など水の入った 
ものを置う、ないでください。 


曰本国内での充電式電池の廃棄について 

ニッケル水素電池は、リサイタルでき 
ます。不要になったニッケル水素電池 
は、金属部にセロハンテープなどの絶 
縁テープを貼ってリサイタル協力店へ 
お持ちください。 

充電式電池の回収•リサイクルおよびリサイクル協 
力店については、有限貴任中間法人 JBRC ホーム 
ペーン http://www.jbrc.net/hp/conten1;s/index. 
html を参照してください。 


鎮 

Ni-MH 
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ミき外での充電式電ミ也の廃棄について 

各国の法規制に従って廃棄してください。 

取り巧いについて 

• 落としたり、強いシヨッタを导えたりしないでく 
ださい。故障の原因になります。 

•コードを強くひっぱらないでください。 

• 次のような場所には置かないでください。 

-温度为 S 非常に高いところ（目日むな上） 

-直射■日光の当たる場所や暖房器具の近く 
-窓を閉めきった自動車内（とくに夏季） 

-風呂場など、湿気の多いところ 
-磁石、スピーカー、テレビなどの磁気を帯びた 
ものの近く 

-ほこりの多いところ 

• ラジオやテレビの音に雑音う;入るときは、本機 
の電源を切って、本機をラジホやテレビから離 
してください。 

• キャビネットの変形や故障を防ぐために、次のこ 
とをお守りください。 

-本機をズボンなどの後ろのポケットに入れて 
座らない 0 

-本機にへッドホンを巻きつけたまま、かばんの 
中に入ん外から大きな力を加えない。 

湿度上昇について 

長時間お使いになったときに、本体の温度为化昇 
することう s' ありますが、危険ではありません。 


本体•巧属品について 

本体、および付属品力狐に合わないと感じたときは、 

早めに使用を中止して医師またはソニーの相談窓 

口 (裏赫扳にご相談ください。 

別売のへッドホンについて 

• 一部のヘッドホンは、音量を上げすぎると音が 
外にもれます。音量を上げすぎて、まわりの人の 
織にならないように気をつけましょう。雑音の 
多いところでは音量を上げてしまいがちですが、 
へッドホンで聞くときはいつも呼びかけられて返 
事为巧きるくらいの音量を、目をにしてください。 

. イヤーピースは、長期の使用•保存により劣化す 
る恐れ为 S 也ります。 

• ヘッドホンは、ステレホミニプラグのものをお求 
めください。マイクロプラグのものは使えません。 

• ノイズキャンセリングへッドホンの一音にの機種は、 
ごイ吏巧になれない場合ろ部ります。（ソニーの製 
品では、 IV1DR-NC20、MDR-NC11 、 

MDR-NC 己） 

万一故障した場合は、内部を開けずに、ソニーの相 

談窓口 (裏表紙)へご相談ください。 
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故障？と思われたときは 


困ったときは、下記の流れに従って確認してください。 

1 本体内の電池を取りはずすか、 AC パワーアダプターを抜いて、すべての電源を一度切ってから、再度電源 
を入れてください。また、内蔵^モリーと r メモリースティック」を本機で初期化してください。 

(初期化するとメモリー内のすべてのデータろぐ削除されますので、ご注意ください。） 

2 己〇〜已2ページの項目と煎〜日日ページの又ッセージー覧をチェックし、本機を点検します。 

3それでも解決しない場合、ご不明な点は、裏表紙に記載のパーソナルオーデイオカスタマーサポートペー 
ジをご覧いただくう、、ソニーの相談窓口（裏表紙）までお問い合わせください。なお、保証書とアフター 
サービスについては、己6ページをご参照願います。 


をげ 

原因/処置 

操作ボタンを押しても動作しない。 

•電池の®と©の向きを正しく挿入し直してください （18 ページ)。 

• 電池が消耗しています。交換してください （1 8ページ)。 

• 誤操作防止の状態になっています。 HOLD スイッチを rOFF」 側にずら 
してください （1 己ぺージ)。 

•POWER スイッチが rOFF」 になっています。 「ON」 にしてください。 

録音できない。 

•INPUT スイッチの位置うミ間違っています。内蔵または外部マイクロホン 
を使って録音するときは「\」（マイクロホン）の位置に、外部機器を接 
続して録音するときは 「LINE」 の位置に合わせてください (24 、28〜 

30ページ)。 

• メモリーがいっぱいになっているか、または^モリーの録音可能トラッ 
ク数 (3 日ページ)がすでに録音されています。不要なトラックを消ます 
る？ H3 日ページ)、パソコンに保存してから （3 目ページ)、メモリーの内 
容を消まします。あるいは、空き容量のある r メモリースティック」に録 
音します (47 ページ)。 

•選んだフォルダに日目トラック録音されているため、これな上のトラッ 
クを録音できません。別のフォルダを選ぶか (24 ページ)、不要な卜 
ラックを消去します (35 ページ)。 

• r メモリースティック」を使用している場合、誤消去防止スイッチが 
「 LOCK」 になっています。解除してください。 

•外部マイクロホンを使用するときはメニユーの 「PLUG INPWR」 の設 
定をご確認ください。 

デジタルシンクロ録音力 S できない。 

• 再生していないときでもデジタル信号が出力される機器を接続した 
場合は、デジタルシンクロ録昔はできません。 （30 ページ） 

アクセスランプ、ピークレベルランプ、 

-メニュー項目の 「LED」 うす OFF」 に設定されています。 rON」 に切り換 

•REC/^PU\Y/ENTER/I IPAUSE 
ランプが点な/戚成しない。 

えてください （42 ぺージ)。 
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をげ 

原因/処置 

トラックを削除できない。 

• r メモリースティック」を使用している場合、誤消去防止スイッチが 
「LOCK」 になっています。解除してください。 

• Windows を使用している場合、トラックのファイル（またはそのトラッ 
クの入っているフォルダ)が、パソコン上で「読み取り専用」に設定さ 
れています。パソコンでファイルまたはフォルダを表示し、プロパティ 
の「読み取り専用」のチェックをはずしてください。 

• Macintosh を使用している場合、トラックのファイル（またはその卜 
ラックの入っているフォルダ)が'、パソコン上で「ロック」に設定されて 
います。パソコンでファイルまたはフォルダを表示し、 r ファイル」の 
「情報を見る」から、 r ロック」のチェックをはずしてください。 

•電池残量力 s 少なくなっています。 AC パワーアダプターを接続するか 
(20 ページ)、電池を交換してください （18 ページ)。 

雑音が入る。 

•録昔中に本機をこすると、雑音う纖音されます。 

•容量の小さなファイルが多数記録されているメモリーに録音すると、 
雑音力 S 入ること力 s' 去ります。メモリー内のファイルをパソコンに保存 
してから （36 ページ)、本機で^モリーをフォーマットしてください （42 
ページ)。 

-録音中や再生中に本磯を電灯線、堂光灯、携帯電話などに近づけすぎ 
ると、雑音力 S 入ることがあります。本^を離してください。 

•外部マイクロホンで録音したとき、マイクロホンのプラグが汚れてい 
ると雑昔力 S 入ること力 s' 去ります。プラグをきれいにタリーニングしてく 
ださい。 

•へつ ドホンやイヤホンで聞いているとき、へッドホンのプラグが汚れ 
ていると雑音が'入ることう s' あります。プラグをきれいにクリーニングし 
てください。 

入力される音が歪む。 

• INPUT スイッチの位置が間違っています。音源、接続に合わせた位置 
に合わせてください (24 、28〜3日ページ)。 

•録音レベルを適切な範囲に調整してください (25 ページ)。 

•外部マイクロホンを使って録^しているとき、音源の音量が大きすぎ 
る場合は、 M に ATT スイッチを！"20」の位置に合わせてください (23 
ぺージ)。または、音源からマイクロホンを離してください。 

•入力される音に入力過多な部分力巧)ります。メニュー項目の 
「LIMITER」 を設定し、 LIMITER スイッチを rON」 に設定してください 
(44 ページ) D 

録音中 r ピー」という音がする。 

•へッドホンで録音中の音を聞いているとき、へッドホンカ S マイクロホ 
ンと近すぎると r ピー」という音レ、ウリング)力;'する場合があります。 

へッドホンから出力される音を小さくするか、マイクロホンとヘッドホ 
ンを離してください。 


なのぺージへ結く…- ► 
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故障？と思われたときは（つづき) 


をげ 

原因/処置 

録音日時か 「 y m d 

-: 」と^ 7 K される。 

• 時計を合わせてください (20 ページ)。時計を合わせた後に録昔すると、 
録音日時が表示されます。 

メニユー表示の項目うミ足りない。 

•再生、または録音中は、表示されないメニューがあります (41 ぺージ)。 

フォルダ名やトラツク名力 S 文字化け 
してしまう。 

• Windows のエクスプローラまたは Macintosh のデスクトップを使って 
パソコンで名前を入力した場合、本磯で対応していない特嫌文字や記 
号う S 混ざっていると、本機の表示窓では文字化けすることがあります。 

「ACCESSING MEMORY .」 表示が 

消えない。 

• トラック数が多いと、長時間表示されることが去りますが、纖ではあ 
りません。表示うザ肖えるまでお待ちください。このとき電池や AC パ 
ワー アダプターを抜かないでください。 

腑ページの最大!賴時間まで録音で 
きない。 

• 音声データな外のデータ（画像データなど)がメモリーに保存されてい 
ると、最大録音時間まで録音できません。 

• r メモリーステイック」には最4、録音単位があるため、トラックの数が多 
いと、端数が出ることにより実際の録音可能時間が最大録音時間より 
短くなることう S あります。 

• 目0ページに記載されているき§音可能時間は目安です。トラック数によ 
り靈わる場合があります。 

• 上記の理由により、実際に録音した時間（カウンター表示)の合計と、 r 残 
り時剛を合計した時間が、最大!賴時間より少なくなる場合があります。 

•「MEMORY FULL 」 と表示されて録音が停止しても、^モリー内に編 
集用のエリアを確保しているため、空き容量が'残っています。故障で 
はありません。 

• ひとつのトラックでの!結容量が 2 G 目を超えると、本機の仕様上、別 
トラックでのまを音う S 始まりま寸。 

「メモリースティツク」が認識されない。 

• r メモリースティック」内の別ファイル（画像データなど）によって、初期 
フォルダを作成するために必要な容量う S 不足しています 。 Windows 
のエクスプローラまたは Macintosh のデスクトップなどから不要な 
データを消去するか、本機で^モリーの初期化を斤ってください。 

• メニューの 「 MEMORY 」 で 「MEMORY ST に K 」 を選んでください。 

「. WAV 」 ファイルを本樵で再をできない。 

• 本磯う嘴]■応する周波数な外で言體まされたファイルは、再生できません。 
•付属のアプリケーション 「SonicStage Mastering Studio Recorder 
Edition 」 でに 4( bit )」 を選がして書き出した用件をパソコンから本機に 
転送する蠕合、必ず付属のアプリケーションをおイ吏いください。か属 
のアプリケーションを使用しないと、本機で再生できない形式で転送 
されることろ S ま)りま寸。 
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をげ 

原因/処置 

メモリー残量が100%にならない。 

• 録音中に電源う S 抜かんデータう S 破損した可能をがあります。本磯で 
メモリーの初期化を行ってください。 

ファイルを再生できない。 

• 本機う制応しているファイルな外は再生できなレ端合が去ります。 

「主な仕様」朽7ページ)をご覧ください。 

文字情報をすべて見ることができな 

い。 

• MP 3 ファイルはタイトル名のみスクロールして表示します。ファイル 
名やアーティスト名はスクロールして表示されません。 


メッセージー覧 


メッセージ 

意 巧/処置 

SET CLOCK 

時計力 s 設定されていません。時計を設定してから、本機をご使用ください (20 ページ)。 

1目 bit ONLY 

量子化ビット数が1祀けの設定をしているときのみ、 rs 巨 M 」 を roN 」 に設定できます。 

メニユー画面の 「REC MODE 」 で量子化ビット数を1目 bit に靈更してから、巧巨 M 」 の 
設定を斤ってください (44 ページ)。 

TRACK FULL 

1フォルダに保存できる最大トラック数 (99 件）に達したため、緑富やトラック巧潮が 
できません。別のフォルダに録音してください。または不要なトラックを消去するか 
(35 ぺージ)、パソコンに保存して （3 目ぺージ）トラック数を減らしてください。 

MEMORY FULL 

内蔵メモリーまたは「メモリースティック」の残量力 S なくなりました。不要なトラックを 
消去するか(朋ページ)、パソコンに保存して (3 目ページ)メモリーの内容を消去して 
ください。 

M . S . LOCKED 

r メモリースティック」の誤消ま防止スイッチうミ 「 LOCK 」 になっています。解隙してく 
ださい。 

READ ONLY M . S . 

読み取り専用、 ROM タイプのレモリースティック」です。本機う琳応する「メモリー 
スティック」をお使いください。 

ACCESS DEN に D 

アクセスコントロール機能けの r メモリースティック」です。録音や再生などの機能が 
制限されており、本機ではお使いになれません。本磯う瑚席する r メモリースティッ 
ク」をお使いください。 

M . S . TYPE ERROR 

非対応の r メモリースティック」です。本機うミ対■応する r メモリースティック」をお使い 
ください。 


巧のぺージへ続く… ► 
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故障？と思われたときは（つづき) 


メッセージ 

意巧/処置 

UNKNOWN MEDIA 

正規品ではない r メモリースティック」です。本機が対応する r メモリースティック」を 
お使いください。動作の保証はできません。 

NO MEMORY STICK 

「メモリースティック」が入っていません。本機が対応する r メモリースティック」を本 
機に入れてください (4 目ページ)。 

円に PROTECTED 

Windows の場合 

パソコン上で「読み取り専用」に設定されたトラックは削隙できません。パソコンで 
ファイルを表示し、プロパティの r 読み取り専用」のチェックをはずしてください。 

Macintosh の場合 

パソコン上で「ロック」に設定されたトラックは削除できません。パソコンでファイル 
を表示し、 r ファイル」の r 情報を見る」から、 r ロック」のチェックをはずしてください。 

UNKNOWN DATA 

再生/録音しようとしているファイルが、非対■応のデータであるかファイル形式が異な 
るため、本機で再生/録音できません。 

ALE DAMAGED 

再生/編集しようとしているトラックカ攫れているため、本機で再生または編集を実 
斤できません。 

NO TRACK 

現在選択されているフォルダにトラックカ S 去りません。 

NEW TRACK 

録音中にトラックのファイルサイズが' 2 GB を超えましたので、新しいトラックとして 
録音します。（ファイルサイズの上限は 2 G 臣です。） 

CHANGE FOLDER 

鹽フォルダ内のトラックうザ肖去されたことにより、保存トラックがなくなり、フォルダ 
をお使いになれません。麵フォルダでは、トラックカ s ' 保存されていないフォルダは表 
示されません。 

BATTERY LOW 

電池残量が残りわずかのため、削除やフォーマットができません。電池を交撫するか 
(18 ページ)、 AC パワーアダプターを接続してください (20 ページ)。 

NO INPUT SIGNAL 

デジタル録音時、本機の LINE IN ( OPT ) ジャックに接続した光接続ケーブルからの入 
力がありません。接続を確認してください。 

NO D に ITAL COPY 

デジタル録音時、本機の LINE IN ( OPT ) ジャックに接続したデジタル機器からコピー 
禁止の音源が入力されたため、録音できません。 
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メッセージ 

意巧/処置 

M . S . ERROR 

もう一度レモリースティック」を入れてください。再度この表示が出たときは、レモ 
リースティック」に問題がある蠕合力巧)ります。 

FORMAT ERROR 

他機で初期化されたメモリーは使用できません。メニュー画面の 「 FORMAT 」 でメモ 
リーを初期化してください （42 ページ)。パソコンなどではフォーマットしないでくだ 
さい。 

CANNOT OPERATE 

• トラックのファイル名力 s ' 最大文字数に達しました。パソコン上でファイルをを短く 
してください。 

• ファイルのみ割力叩きません。フォルダ内のファイル数が上限に達していないか、 
フォルダ内に同名のファイルが存在していないか確認してください。 

• MP 3 ファイル、または再生専用フホルダ ( M 内の WAV ファイルは分割できません。 

み割できるのは、録音可能フォルダ ( CJ 内の WAV ファイルのみです。 

CHANGE BATTERY 

電池が消耗しています。電池を交換してください （18 ぺージ)。 

SYSTEM ERROR 

システム障害が発生しました。本体内の電池を取りはずすか、 AC パワーアダプターを 
抜いて、すべての電源を一度切ってから、再度電源を入れてください。再びこの表示 
が出た場合は、ソニーの相談窓口 (裏表紙)にお問い合わせください。 

PROCESS ERROR 

プロセス障害力 s 発生しました。本体内の電池を取りはずすか、 AC パワーアダプターを 
抜いて、すべての電源を一度切ってから、再度電源を入れてください。再びこの表示 
が出た場合は、ソニーの相談窓口（裏表紙)にお問い合わせください。 

POWER PROBLEM 

指定な外、または故障した AC パワーアダプターを使用しています。故障の原因にな 
るためご使用を中止してください。 

HOLD 

本機の HOLD スイッチが rON 」 に設定されているため、操作できません。（別売のリ 
モートコマンダーからは操作できます。） 

操作を行うためには、 HOLD スイッチを rOFF 」 に切り替えてください。 



保証書とアフターサービス 


保証書は、記入された所定事項および記載内容を 
お權かめの上、大切に保管してください。 

調子が悪いときはまずチェックを 

本書の"故障？と思われたときは"の項を参考にし 
て、故障かどう为ホ調べください。 

それでも具合の悪いときは 

裏表紙に記載されているお問い合わせ窓口にご連 
絡ください。 


巧証期間中の修理は 

保証書の記載内容に従って修理させてレ、ただきま 
す。詳しくは保証書をご覧ください。 

巧証期間経過後の修理は 

修理によって磯能が維持できる場合は、ご要望に 
より有■粋修理させてレ、ただきます。 

部品の巧有が間について 

尝杜は、本製品の補修巧性能部品(製品の機能を 
維持するために必要な部品）を製造打ち切り後6年 
間保有しています。この部品保有期間为 S 経過した 
後も故障箇所によっては修理可能の場合う巧)りま 
すので、 ソニーの 相談窓口（裏赫斯にお問い合わ 
せください。 

部品の交換について 

本製品は、4参理の際に交換した部品を再生、再巧 
用する場合う讳ります。その際、交換した部品は回 
4又させていただきます。 
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主な仕様 


録音方式 

内蔵フラッシュ^モリー 4GB 使用、「メモ 
リースティック」(別慰側、リニア PCM 
ステレオ it 音 

容量 メモリー容量の一部はデータ管理に使用さ 
れます。 

実側可能領域:約 3.83G 巨 
(4,11目，目11,072バイト） 

最大録音時間 

「最大録音時間」(目日ページ)をご覧ください。 
リニア PCM 

量子化：1目 bi 植織、24材値織 
周波教範囲(録音再生時 LINE IN (OPT) 
ジャックより入力)め〜- 2clB): 

Fs 22.05 kHz： 2日〜10,日00 Hz 
Fs 44.10 kHz： 2 日〜20,000 Hz 
Fs 48.00 kHz： 20 〜22,000 Hz 
Fs 96.00 kHz： 20 〜40,000 Hz 
MP3 が応ビットレート、サンプリング周波数 
MPEG Ver.1 Layer 3 
32.44.1.48kHz 
32 〜 320kbps、VBR 
MPEG Ver.2 Layer 3 
1 目、22.0 5、24kH 之 
32 〜 1 目 0kbps、VBR 

信号対■雑音比 (SN 比)(録音再生時 LINE IN (OPT) 
ジャッタより入力） 

93dB な上 （1 kHz 1HF-A) 24邮時 


全高調波ひずみ率 (LINE IN (OPT) ジャックより入力) 
22.05 kHz 16加、44.10 kHz 16/24bit： 
0.01 〇/〇な下 （1 kHz 、22 kHz LPF) 

48.00 kHz 16/24bi し 96 .日日 kHz 16/24bit： 
0.01o/o な下 （1 kHz 、 22 kHz LPF) 

ワウ•フ ラッター 

測定限界 ( ± 0.001 o/oW.PEAK) な下 

入出力端子 

/( マイタロホン）ジャッタ（ステレオミニ） 

入カインピーダンス： 22kQ 
規定人カレベル： 2.日 mV 
最小人カレベル： a7mV 
0(へッドホン）ジャック（ステレオミニ） 

規定出カレベル： 400 mV 
最大出カレベル： 2日 mW+2 己 mW な上 
負荷インピーダンス： 16Q 
LINE IN (OPT) ジャック 

入カインピーダンス： 40kQ 
規定人カレベル： 2.0V 
最小入カレベル： 4己 OmV 
入カレベル： -24 .日〜-14.己 dBm (光デ 
ジタル入力時） 

受光波長： 630〜6目 Onm (光デジタル入 
力時） 

LINE OUT (OPT) ジャック 

出カインピーダンス： 220 Q 
規定出カレベル： 1.7V 
負荷インピーダンス： 22kQ 


出カレベル： -21 〜 -1 日 dBm (光デジタ 
ル出力時） 

発光波長： 630〜目目 Onm (光デジタル出 
力時） 

巧のぺージへ続く > 
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主な化様(つづき) 


DC IN 目Vジャッタ（極性統一型プラグ） 

US 巨端子 (Hi-speed USB 、マスストレージ対■応） 

^モリーステイックスロット 

-般 

電源 DC IN 6V (AC 1。〇V、 50/60HZ) 

単3开さアルカリ乾電池4本(付属） 

単3开さ充電式ニッケル水素電池 NH-AA 
4本(別売） 

消費電力 

0.75 W 
最大外形ナ法 

約72.0 X1 己4.日 X 32.7mm 
(幅/高さ/奥巧き)最大突起部含まず 
費量 3目日 g (電池含む） 

付属品 r 付属品を確認する」 (18 ページ)をご覧く 
ださい。 

別売アクセサリー 

モリースティック PRO-HG デュオ」* 
MS-EX4G(4GB) 

MS-EX2G(2GB) 

MS-EX1G(1GB) 

「メモリースティック PRO デュオ (High Speed)J* 
MSX-M2GNU(2GB) 

MSX-M1GNU(1GB) 


へッ ドホン 

MDR-Z 目日 OHD 、 MDR-Z70 曰 DJ 、 
MDR-EX700SL 
音声コード 

RK-G129/G129CS 

光デジタルケーブル 

POC-10B (光ミニプラグト••光ミニプラグ） 
POC-10AB (光ミニプラグー光角型プラグ) 
列省にマイクロホン 

ECM-MS957 

ニッヶル水素電池専用急速充電器 
BCG-34HRES 
充電まニッヶル水素電池 
NH-AA-4BF 

リモートコマンダー RM-PCM1 
S 脚 VCT-PCM1 
キヤリンダケース CKL-PCMD50 
ウインドスタリーン AD-PCM1 
マイクロホンアダプター XLR-1 
ヘッドホン延長ケーブル RK~G1 11 S 

本機の仕様および’外観は、改良のため予苦なく変 
更することがありますが、ご了承ください。 


「メモリースティック」のが応表につし、ては、 
http://www.sony.jp/products/ms/compatible/ 
icrecorder.html をこ宴ぐださい。 
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ファイルの仕様 


内蔵^モリーおよび「メモリースティッタ」に音京を 

言己録すると、トラックを保存するフォルダが'、それ 

ぞれのメモリーに各10個、自動的に作成されます。 

録音1回ごとにひとつの r.wAv」 ファイルが作成さ 

れます。 

フホルダとトラックのファイルの構成は、38ページ 

をご覧ください。 

フォルダ/トラックについてのご注意 

• フォルダ名は、 「FOLDER 01」から 「FOLDER 
10」の固定になっているため、ノくソコン上の操作 
で名前を蛮更しないでください。名前を蛮更す 
ると、フォルダが本機に認識されなくなります。 

• フォルダ数は、メモリーごとに10個固定です。パ 
ソコン上でフォルダを削除すると、本機メモリー 
およびレモリースティック」内に、新規のフォル 
ダが作成されます。 

• 1フホルダに保存できる最大トラッタ熱よ、目目件 
です。 

• 1トラックの WAV ファイルフォーマットで扱うこ 
とのできるデータの最大容量は、 2G 巨です。録音 
中にトラックう。 G 巨を超えると、自動的に新規卜 
ラックとしてのま录音が'始まります。このとき、経 
過時間表示う巧秒に戻ります於 2GB までの録 
音内容は正常に保存されています。 


アナログ入力の録音のときには、録音開始後す 
ぐに録音を停止しても、 ■! つのトラックが生成さ 
れます。 

ファイル名は、 バソコ ン上の操作で蛮更できます。 
このとき、本機う s' 対応していない文字を使用す 
ると、再生などの操作ができなくなることろ巧)り 
ます。この攝合は、ファイル名を再度変更してく 
ださい。ファイル名を変更すると、再生される J 頤 
番も喪わります。 

ファイル名に小文字の英致字を8文字な内で使 
用すると本磯で大文字で表示されたり、9文字な 
上で入力すると小文字で表示されたりすること 
があります。 


巧のぺージへ続 <► 
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ファイルの化様（つづき) 


最大録音時間 

最大録^可能時間は、全フホルダ合わせて下記のとおりです。 

内蔵フラッシュメモリー (4GB) 


サンプリング周ぶ数/ 
量子化ビット数 

最大録音時間* 

22.0己 kHz 1目邮 

約 12 時間日日み 

44.10 kHz 16bit 

約6時間25分 

44.10 kHz 24bit 

約4時間1日分 

48.00 kHz 1 日 bit 

約5時間日5分 

48.00kHz 24bit 

約3時間日5分 

96.00kHz 16bit 

約2時間日5分 

96.00kHz 24bit 

約1時間日日を 


r メモリースティック PRO - HG デュオ」 


サンプリング周ぶ数/ 


最大録音時間 A 


量子化ビット数 

1GB 

2GB 

4GB 

22.05 kHz 16bit 

約 3 時間己分 

約6時間25分 

約12時間日0分 

44.10 kHz 16bit 

約1時間30分 

約3時間1日み 

約6時間25分 

44.10 kHz 24bit 

約1時間0か 

約2時間日か 

約4時間15分 

48.00 kHz 1 Gbit 

約1時間25分 

約2時間日日分 

約己時間55み 

48.00 kHz 24bit 

約日日分 

約1時間55み 

約3時間日5み 

目目.日日 kHz1 日 bit 

約40分 

約1時間25み 

約2時間日5分 

96.00kHz 24bit 

約2日か 

約5己分 

約1時間日已分 


上記最大録音時間は、録音を件によって異なります。 
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あ巧 




诚巧レ 


アナログ入力の録音 

. 24 

ィ-ジ-サ-チ機能-…- 

. 33 

お手入れ . 

. 48 

か巧 


外識お . 

- 28, 29, 34 

外部マイクロホン . 

. 28 

繰り返し再生 . 

. 34 

綱時間 . 

. 16 

故障？と思われたときは- 

. 50 


さ巧 


さ巧 

最後のトラック . 32 

再生 . 31 

A-BU ピート . 34 

MP 3 ファイル . 33, 39 

-離止 . 32 

停止 . 32 

リピート . 34 

再生残り時間 . 16 

最端音時間 . 60 

己脚 . 23 

サンプリング固ぶ数 . 43 

時醜部 . 16 

せ様 . 57, 58 

消去 . 35 

イま用上のごミち意 . 48 

シンクロ録音 . 30 


た巧 

デジタルシンクロ録音 . 30 

デジタルピッチコントロール……33 

デジタルリミッター . 44 

デジタル録音 . 29 

電源 . 18 

電池残量 . 19 

電池の持綱ミ間 . 19 

電池ぶた . 18 

時計 . 20 

ドライブ . 32 

トラック . 38,59 


な巧 

内嵐マイクロホン . 22 

内嵐メモリー . 32 


は巧 


パソコン . 

. 36 

ノくッ テリーケース .... 

. 18 

早送りち生 . 

. 32 

早戻し巧を . 

. 32 

ピークメ ーター…… 

. 25 

ピークレベルランプ ■ 

. 25 

表示窓 . 

. 16 

ファイル構成 . 

. 38, 47 

フォルダ . 

’ 31.38 .47. 59 


付属 S . 18 

プリ レコーデイング . 27 

分割 . 26, 35 

ヘッドホン . 49 

ボリュームダイヤ J レ . 26 


ま巧 

マイクロホンジャック . 28 


メッセージ . 53 

メニュー . 41 

メモリー . 32 

メモリー残量 . 17,26 

メモリースティック . 32, 46 

メモリースティックスロット……46 


ら巧 

リピート . 34 

リモートコマンダー . 30 

量巧ヒビット数 . 43 

巧生時間 . 19 

録音時間 . 19 

録音 . 22 

録音一離止 . 25 

録音可能残り時間 . 1 氏％ 

録離止 . 25 

録音前の準備 . 22 

録音 モニター . 2曰 


巧のぺージへ続 <► 
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索引（つづき) 


アルファベット順 


A - B リピート . 34 

ACCESS ランプ . 19,46 

AC パワーアダプター . 20, 48 

CLOCK . 42 

DC IN 6 V ジャック . 20 

DELETE ALL . 42 

DELETE TRK . 42 

D に PLAY ボタン .16 
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お問合せ窓□のご案内 

本機についてご不明な点や 技術的なご 質問、 故障と思われるときのご 相談について 
は、下記のお問いをわせ先をご利用ください。 

•ホームぺージで調べるには ■=> にレコーターカスタマーヴポートへ （ http :// www . 
sony . co . jp / ic - rec - support /) 

1」ニア PCM レコーダーに関する最新サポート情報れよくあるお問合せとその回 
答をご案内するホームページです。 

• 電話 • FAX でのお問い含わせは 与 > ソニーの相談窓口へ 
(下記電話 ’ FAX 番号） 

• 本機の商品カテコ‘リーは [1 C レコーダー]です。 

• お問いをわせの際は、次のことをお知5せください。 

♦セツト本体に関するご質問時： 

-型名： PCM - D 50 

一製造（シ U アル）番号：バツテ U —ケース収納部 
一ご相談内容：できるだけ詳しく 
一お買い上げ年月曰 

♦付属のソフトウエアに関連するご質問時： 

質問の内容によっては、お客様のシステム環境についてご質問させていただく場 
合びあります。上記内容に加えて、システム環境を事前にわかる範囲でご確認い 
ただ去、お知らせ < ださい。 


よくあるお問い合わせ、解ま方法などは 
ホームページをごま巧ください。 


http://www.sony.co.jp/suDport 
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